KATALOG
PRODUKTOW

POLSKIE
PRODUKTY

SZEROKA GAMA

# NAPRAWDEPROSTE ASORTYMENTU

BLISKO 50 LAT DOSWIADCZENIA



‘LAT |
NA RYNKU

ROZCIENCZALNIKI
20-27

4-19

KLEJE GOSPODARCZE
KLEJE DO DREWNA | PODLOG
KLEJE W BLISTRACH
KLEJE MONTAZOWE

ROZCIENCZALNIKI OGOLNEGO STOSOWANIA
ROZCIENCZALNIKI SPECJALISTYCZNE

Firma Dragon Poland

jest dziafajgcym od 1972 roku producentem chemii budowlanej, motoryzacyjnej
i gospodarczej. Spedjalizacjg Firmy Dragon s rozcieficzalniki i kleje, jednak w sktad
bogatego asortymentu wchodza rdwniez: uszczelniacze, impregnaty, grunty,
produkty do malowania i ochrony drewna, chemia gospodarcza, motoryzacyjna
itechniczna, farbyilakiery. Dragon Poland to pierwszy producent w Polsce, ktéry wprowadzit
do swojej oferty rozciericzalniki na bazie surowcéw biodegradowalnych.

FARBY
90 Dystrybutoréw 6 Marek | LAKIERY
w Polsce Dragona W AEROZOLU

8 5 O Miast, w ktdrych dostepne 3 7 5 Rodzajow 46-51
s produkty Dragon produktéw

PRODUKTY TECHNICZNE

Produkién w éanmch " MALOWANIE | NAPRAWY
roduktow w roznyc epow
1100 pojemnoéciach 7000 2 produktami Dragon PRODUKTY MOTORYZACYINE




USZCZELNIACZE

USZCZELNIACZE
SILIKONY
PIANY

IZOLACJE
| IMPREGNATY
BUDOWLANE

|Z0LACJE
IMPREGNATY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE
DO MALOWANIA

34-39

GRUNTY
GLADZIE | MASY SZPACHLOWE
SRODKI BIOOCHRONNE
SRODKI (ZYSZCZACE

SRODKI
DO DREWNA

BEJCE
IMPREGNATY
LAKIERY
MASY SZPACHLOWE

CHEMIA
GOSPODARCZA
CHEMIA TECHNICZNA
| MOTORYZACYJNA

92-3%

CHEMIA GOSPODARCZA
CHEMIA TECHNICZNA

CHEMIA MOTORYZACYINA

ARTYKULY
SEZONOWE

96-37

SOL DROGOWA
PLYNY DO SPRYSKIWACZY

ODMRAZACZ DO SZYB

PROFESJONALNA
MOTO
CHEMIA

ROZCIENCZALNIKI
SZPACHLOWKI

PRODUKTY OCHRONNE

PRODUKTY
BIO

62-63

ROZCIENCZALNIKI BIO
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KLEJ BUTAPREN

kontaktowy

20tTY
tatwy w uzyciu, szybkowiazacy, rozpuszczalnikowy klej
kontaktowy. Tworzy bardzo wytrzymate, -elastyczne
spoiny odporne na dziatanie wody.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:
gumy | skéry (pasek, torebka, siodto) | tkanin | drewna |
korka

Moze by¢ stosowany do klejenia obuwia.

Wydajnosc: silnie zalezy od rodzaju podtoza.
CECHY PRODUKTU:

e3 e

wodoodporny elastyczny

Z ﬁgp%'?és do wewnatrz
p »[* 5] nazewnatrz

KLE) DO BUTOW

kontaktowy

BEZBARWNY

Profesjonalny, supermocny klej do klejenia na zimno
skory, gumy i réznych rodzajéw tworzyw sztucznych, bez
potrzeby aktywacji termicznej. Posiada duzq odpornos¢ na
Sciskanie i zginanie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:
skory naturalnej i sztucznej | gumy | PCW | podeszw
poliuretanowych

Moze by¢ stosowany zaréwno w przemysle obuwniczym
jak i w warsztatach szewskich oraz gospodarstwach
domowych.

Wydajnosc: silnie zalezy od rodzaju podtoza.

CECHY PRODUKTU:

wodoodporny

{ ? do wewnatrz G/\ czas wstepnego
»[* 5 na zewnatrz 20 | schniecia

-)) | ((- elastyczny

KLEJ DO GUMY | METALU

kontaktowy

Z0tTY
tatwy w uzyciu, szybkowiazacy klej rozpuszczalnikowy.
Tworzy wyjatkowo mocna, wytrzymatgielastyczna spoine,
ktéra jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne
oraz dtugotrwate dziatanie wody.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do t3czenia metalu z:
guma | mikroguma

Idealny do sklejenia nieszczelnych wezy i przewodéw

gumowych oraz detek rowerowych.

Wydajnosé: 2-3 m%/L w zaleznosci od podtoza.
CECHY PRODUKTU:

wodoodporny

C ‘\/ szybkowiazacy

-)) | ((- elastyczny

I4— wysoka
= | nrzyczepnosé

starzenia
Kod produktu: DKB 50ml 200ml__ 500ml__ 750ml 5L 200L
ilog szt. w opakowaniu 25 6 12 8 1 1

Kod produktu: DKO 50ml
ilogc <zt. w opakowaniu 25

Kod produktu: DKGM 50ml
ilogc szt. w opakowaniu 25

ilo$¢ szt. na warstwie 1000 252 120 56 24 1

ilo$¢ <zt. na warstwie 1000

ilo$¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na palecie 5000 1512 600 560 7 1

ilogc <zt. na palecie 5000

ilog¢ szt. na palecie 5000



KLEJ DO GUMY | SKORY

kontaktowy

SLOMKOWY

tatwy w uzyciu, niezawodny klej do klejenia na zimno
skory naturalnej i gumy. Utwardzona spoina jest
wysoceelastyczna, bardzo wytrzymata, a takze odporna
na proces starzenia i wode.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do klejenia:
na zimno skéry naturalnej | gumy | filcu

Moze by¢ stosowany do klejenia oklein rakietek do tenisa
stotowego oraz obuwia.

Wydajno$¢: 2-3 m?/L.

CECHY PRODUKTU:

22 |fe

mmmmm Wodoodporny

elastyczny

bardzo
wytrzymaty

do wewnatrz
na zewnatrz

|2
+
0

KLEJ DO PCW

BEZBARWNY

Klej do klejenia elementéw z PCW. Tworzy twarda,
wodoodporna spoine. Nie zawiera toluenu. Po wyschnieciu
ma identyczng strukture jak klejone materiaty. Wypetnia
niewielkie ubytki.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia wyrobdw z PCW oraz
montazu i naprawy instalacji, przewodow PCW |
uszczelniania potaczeri z PCW

Wydajnos¢: 2-5 m?L.
CECHY PRODUKTU:

s G
mmmmm Wodoodporny wytrzymaty

Cf‘ F odporno$¢
v | szybkowiazacy termiczna spoiny

KLEJ DO PLASTIKU

BEZBARWNY

Profesjonalny, supermocny klej do klejenia na zimno
réznych rodzajow tworzyw sztucznych, bez potrzeby
uzycia utwardzacza lub aktywacji termiczne;j.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do naprawy:

obuddw telefonéw | komputeréw | narzedzi elektrycznych
| sprzetu gospodarstwa domowego | innych elementéw
wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PCW, niespienionego
PSitp.

Wydajnosé: 2-5 m?/L.

CECHY PRODUKTU:
\.}\o/ {‘_ D? do wewnatrz
mmmmm Wodoodporny = na zewnatrz

+70°C
G/\ (zas wstepnego -/1/7 odpornos¢
3 schnigcia 20T termiczna spoiny

min.

KLEJ UNIWERSALNY

gesty

BEZOWY

Polimerowy, szybkowiazacy klej o konsystengi
pasty. Bardzo wytrzymaty i elastyczny, nie powoduje
przebarwied.  Nie  zawiera  rozpuszczalnikéw
ropopochodnych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

drewna | materiatéw drewnopodobnych | gabki | papieru |
tektury | tkaniny | filcu | wyktadzin dywanowych | kamieni
naturalnych i sztucznych | ceramiki | glazury | korka |
metalu do typowych podtozy mineralnych

Jedna z klejonych powierzchni musi by¢ porowata.
Wydajnos¢: 1-2 m?/L.

CECHY PRODUKTU:

\‘}\o/ odporny _’)l((_
mmmmmm na wilgo¢

elastyczny

H 1 +60°C
(2 nie zawiera _,l, odpornos¢
C

ool rozpuszczalnikéw . .
&) ropopochodnych = termiczna spoiny

Kod produktu: DKGS 50ml

Kod produktu: DKPCW 50ml 5L -nazamowienie

Kod produktu: DKPL 50ml

Kod produktu: DKUG 50ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 25

ilo$¢ szt. w opakowaniu 25 1

ilogc szt. w opakowaniu 25

ilo$¢ szt. w opakowaniu 25

ilos¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na warstwie 1000 24

ilog¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na warstwie 1000

flos¢ szt na palecie 5000

ilos¢ szt. na palecie 5000 n

ilogé szt. na palecie 5000

ilogé szt. na palecie 5000




KLEJ UNIWERSALNY

polimerowy

BEZBARWNY

Polimerowy, wysokowydajny klej o szerokim spektrum
zastosowan w pracach wykoriczeniowych i naprawczych.
Tworzy wodoodporna, elastyczng spoing. Powstate
pofaczenie po wyschnieciu odporne jest na dziatanie
temperatur od -20°C do +60°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

styropianu | glazury | ceramiki | szkta | drewna ze soba oraz
w réznych kombinacjach | materiatéw drewnopochodnych
| wyktadzin dywanowych | sztucznej skéry do podtoza
betonowego, cementowo-wapiennego, gipsowego, tynku
oraz cegty

Jedna z klejonych powierzchni musi by¢ porowata.
Wydajnos¢: 4-6 m?/L.

CECHY PRODUKTU:

KLEJ HOBBY

do papieru

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Klej przeznaczony do wszelkich prac i zabaw kreatywnych
takich jak scrapbooking, recznie robionych kartek
oraz do sklejania grzbietéw ksiazek. Doskonale faczy
powierzchnie zaréwno elastyczne jak i twarde. Nie zawiera
rozpuszczalnikdw organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

papieru | kartonu | brystolu | tkanin | korka | puzzli | do
decoupage na drewnie | modeli z drewna i papieru

Nadaje sie do taczenia papieru i tektury z réznymi foliami
np.: polichlorkiem winylu, poliuretanem i polistyrenem.

Wydajnos¢: 3-10 m/L.
CECHY PRODUKTU:

KLEJ DO STYROPIANU

polimerowy

BEZBARWNY

Nowoczesny, tatwy w uzyciu, szybkoschnacy klej.
Tworzy bezbarwna, wodoodporng i elastyczng spoine.
Przeznaczony do przyklejania elementéw wewnatrz
pomieszczen, wykonanych ze styropianu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do taczenia:

styropianu | elementdw wykonanych ze styropianu:
listew dekoracyjnych | paneli dekoracyjnych | gabki | pianki
poliuretanowej

Wydajnos¢: 4-6 m?/L.
CECHY PRODUKTU:

KLEJ UNIWERSALNY

kontaktowy
pEROZo,
N 17

)
$
Q
a

BEZBARWNY

Uniwersalny klej kontaktowy w postaci aerozolu.
Wysokowydajny, wygodny w uzyciu, tatwy w aplikadji.
Doskonale sie sprawdzi przy naprawie wyposazenia
doméw, kampingéw i w modelarstwie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

materiatdw stosowanych w przemysle tapicerskim np.
tkaniny, materiaty wiékniste, juty, pianki | tektury | korka
| skéry | gumy miedzy sobg oraz do materiatow z drewna,
betonu, ceramikii itp.

Wydajnosc : silnie zalezy od rodzaju podtoza.

CECHY PRODUKTU:

ilos¢ szt. w opakowaniu 25 10 10 10 1 1 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 25 ilos¢ szt. w opakowaniu 10

ilos¢ szt. na warstwie 1000 240 100 100 24 18 il

ilos¢ szt. na warstwie 1000 ilos¢ szt. na warstwie 240

ilos¢ szt. na palecie 5000 1920 600 400 120 7 44

ilos¢ szt. na palecie 5000 ilos¢ szt. na palecie 1920

. w Niezawiera . .
A {‘ D? do wewnatrz 50 B wpusiaaliion _)) ((_ I (A -0 (A gl do wewnatrz
mmmmm Wodoodporny = na zewnatrz organicznych elastyczny mmmmm Wodoodporny do wewnatrz mmmmm Wodoodporny  =» na zewnatrz
'\ | (zas wstepnego _)) | ((_ g ? niezbedny C\/\, (zas wstepnego _))l ((_ 040, niska “a fatwa aplikacja
Th | schnigcia elastyczny * 00 do wewnatrz w domu Th | schnigcia elastyczny Bate wsigkliwos¢ é w aerozolu
Kod produktu: DKU 50ml 200ml 500ml 750 ml 3L 5L 9,5L Kod produktu: DKP 50ml Kod produktu: DKH 200ml Kod produktu: DKSG 200ml 500ml 750 ml Kod produktu: DKUK 500 ml

ilo$¢ szt. w opakowaniu 10 10 10

los¢ szt. w opakowaniu 2

ilog¢ szt. na warstwie 40 100 100

ilo$¢ szt. na warstwie 192

ilos¢ szt. na palecie 1920 600 400

ilogé szt. na palecie 1152
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KLEJ DO PARKIETU

syntetyczny

BEZOWY

Profesjonalny, wolny od rozpuszczalnikéw aromatycznych,
bezwodny i szybkowiazacy klej. Tworzy elastyczng
spoine. Charakteryzuje sie dobra stabilnoscig i wysoka
wytrzymato$cig mechaniczna. Nie powoduje przebarwien
oraz ,pecznienia” klejonego drewna.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

parkietu | mozaiki parkietowej | parkietu przemystowego
z drewna tradycyjnego i egzotycznego | deski
trojwarstwowe] | podtdg wrazliwych na pochfanianie
wilgoci

Wydajnosc¢: 0,8 - 1,5 m¥kg.

PODK:AD GRUNTUJACY
DO KLEJU DO PARKIETU

BEZBARWNY

Podktad tworzy bezbarwna, elastyczng warstwe
wzmacniajacg chtonnos¢ podtoza. Wzmacnia podtoze
do gfebokosci penetracji. Do stosowania wewnatrz
pomieszczen.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania:

porowatych i chtonnych powierzchni przed uzyciem
,Kleju do parkietu” DRAGON w celu zwigkszenia spéjnosci
podtoza

Wydajnosé : < 6 m?L.

ROZCIENCZALNIK
DO KLEJU DO PARKIETU

BEZBARWNY

Bardzo skuteczny produkt, najlepiej uzywac w zestawie
“System do parkietu”, na ktdry sktada sie Klej do parkietu
- syntetyczny i Podktad gruntujacy do kleju do parkietu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

czyszczenia zabrudzonych narzedzi | usuwania resztek
klejow i smaréw

KLEJ DO WYKLADZIN
TEKSTYLNYCH

BEZOWY

Gotowy do uzycia produkt o sprawdzonej skutecznosci.
Nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine. Tworzy wytrzymate, elastyczne
spoiny.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania wyktadzin
tekstylnych do:

podtoza cementowego | gipsowego | cementowo-
wapiennego | plyt pilsniowych, widrowych i innych
typowych podtozy w budownictwie

Wydajnosc : silnie zalezy od rodzaju podtoza.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
o ¥
wysoka { ? /I - | - /I ' doskonale - | . { ?
G wytrzymatos¢ e do wewnatrz |III wydajny ) ( elastyczny |III wydajny FP\ czysd ) ( elastyczny “H do wewnatrz
Py o Niezawiera ol g
@ czas W s.tepnego v O vy s O @ rozpuszczalnikéw odpolrnosc ,
min.| schniecia mmmmmm wodoodporny bezbarwny 2h | schniecia bezbarwny organicznych 0t termiczna spoiny

Kod produktu: DKPS Tkg 5kg 15kg 25kg Kod produktu: DGKPS 2,5L Kod produktu: DRKPS 500 mI ME Kod produktu: DKW 1kg 3kg 6kg 12kg

ilo$¢ szt. w opakowaniu 8 1 1 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 4

ilo$¢ szt. w opakowaniu 20

los¢ szt. w opakowaniu 2 1 1 1

ilo$¢ szt. na warstwie 56 3 11 il

ilos¢ szt. na warstwie 2%

ilos¢ szt. na warstwie 120

ilos¢ szt. na warstwie 96 24 20 11

ilosé szt. na palecie 560 165 33 3

ilos¢ szt. na palecie 216

los¢ szt. na palecie 960

los¢ szt. na palecie 384 120 100 44




KLEJ DO DREWNA

wikolowy

D2

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Profesjonalny produkt do klejenia drewna na zimno.
Tworzy bezbarwng, wytrzymata, odporng na wilgoc (klasa
D2), elastyczng spoine. Nie zawiera rozpuszczalnikéw
organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

drewna | ptyt wiérowych | sklejek | ptyt stolarskich | innych
materiatéw drewnopodobnych ze soba oraz z wybranymi
tworzywami sztucznymi i z tkaninami

Moze byc stosowany do klejenia papieru.

Wydajnos¢: 4-10 m?/L.

KLEJ DO DREWNA

ekspresowy

D3

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Produkt o wodoodpornosci spoiny w klasie D3. Do stosowania
wewnatrz pomieszczen w miejscach narazonych na krétkotrwate
dziatanie wody i charakteryzujacych sie wysoka wilgotnoscia
oraz na zewnatrz w miejscach nie narazonych na bezposredni
i dtugotrwaty kontakt z woda.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia na zimno i na goraco:
drewna | ptyt stolarskich | ptyt wiérowych | sklejki |
materiatéw drewnopochodnych

Idealny do klejenia blatéw kuchennych i tazienkowych.

Wydajnos¢: 5-11 m?L.

KLEJ DO DREWNA

ultrawodoodporny

D4

BURSZTYNOWY

Jednosktadnikowy klej o wodoodpornosci spoiny w klasie
D4. Swietnie poradzi sobie z klejeniem nawet wilgotnego
drewna. Utwardza sie reagujac z wilgocia zawarta
w drewnie i powietrzu. Tworzy elastyczna spoine, odporng
na dziatanie temperatur w zakresie od -40°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:
wszystkich rodzajow drewna | ptyt widrowych | piyt
stolarskich

Do stosowania w miejscach narazonych na bezposredni
kontakt z woda tj. architektura ogrodowa.

Wydajnosé: 2-6 m?/L.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
nie zawiera nie zawiera
@ rozpuszczalnikow ﬁ.. ‘:'f @ rozpuszczalnikéw ﬁ.. ‘:'f do wewngtrz -))’((- ﬁ. ‘:'f do wewnatrz
organicznych do wewnatrz organicznych » na zewnatrz elastyczny » na zewnatrz
+80°C
czas wstepnego (zas wstepnego 'Y odporn (zas wstepnego odpornos¢
v casusteneg _,)|((_ Y amustenego  4yq odpormy. @ wstepreg Jlf pornosé
min, Schniecia elastyczny min, Schniecia mamam Na wilgoc min.| schniecia 40 termiczna spoiny
Kod produktu: DKDR  50ml_ 200ml _500ml 750ml  3kg 5kg  10kg Kod DKDD3 200ml 500ml 750ml Kod pro : DKDD4 200ml

ilog¢ szt. w opakowaniu 25 10 10 10 1 1 1

ilog szt. w opakowaniu 10 10 10

ilogc szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. na warstwie 1000 240 100 100 24 18 11

ilo$¢ szt. na warstwie 240 100 100

ilo$¢ szt. na warstwie 252

ilos¢ szt. na palecie 5000 1920 600 400 120 n 44

ilog¢ szt. na palecie 1920 600 400

ilogé szt. na palecie 1512

WODOODPORNOSC
W NAJWYZSZEJ

KLASIE D4




WIKOLOWY EKSPRESOWY ULTRAWODOODPORNY

Klasa wodoodpornosci D2 D3 D4

Miejsce uzytkowania wewnatrz wewnatrz/ na zewnatrz wewnatrz/ na zewnatrz
meble drewniane meble kuchenne i fazienkowe okna i drzwi zewnetrzne

Przyklad stosowania porecze i schod){ . balu;trady architektura ogro@yva ’

elementy dekoracyjne okna i drzwi wewnetrzne elementy budowy todzi i jachtéw

modele z drewna elementy stykowe drewna drewniana elewacja domu

Wstepny czas schniecia 20 minut 15 minut 25 minut

Petna wytrzymato$¢ 24h 24h 24h

Wydajnos¢* 410 m¥/L 5-1TmiL 2-6m*/L

Kolor kleju biaty biaty bursztynowy

Kolor po wyschnieciu bezbarwny bezbarwny jasnozotty

Zapach tagodny tagodny tagodny

Surowiec wodorozcieficzalny wodorozciericzalny poliuretanowy

Rodzaj opakowania

blister, tuba, butelka PET,
pojemnik HDPE, wiadro HDPE

blister, butelka PET

blister, puszka metalowa

Pojemnos¢

20 ml, 50 ml, 200 ml, 500 ml,
750 ml, 3 kg, 5 kg, 10 kg

40 ml, 200 ml, 500 ml, 750 ml

40 ml, 200 ml

*w zaleznosci od rodzaju i porowatosci klejonych powierzchni
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KLEJ 10 SEKUNDOWY

cyjanoakrylowy - btyskawiczny

7.1 1 o§.

BEZBARWNY

Btyskawiczny w  dziataniu  klej  cyjanoakrylowy
o uniwersalnym zastosowaniu. Zaréwno metalowa tubka
jak i plastikowa buteleczka z aplikatorem — zapewnia
super tatwe, czyste i kontrolowane dozowanie kleju.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do drobnych napraw, do taczenia w
sposob btyskawiczny:
ceramiki | plastiku | drewna | gumy | skory | metalu

CECHY PRODUKTU:

\.}\o/ odporny

mamman Na wilgod

{ ? do wewnatrz
«
» na zewnatrz

KLEJ FIX STRONG

montazowy

ALL

ANONI

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Gotowy do uzycia klej o konsystencji pasty przeznaczony
do prac wykonczeniowych w budownictwie o doskonatej
przyczepnosci  poczatkowej do typowych podtozy.
Tworzy wytrzymata bezbarwng spoine. Nie zawiera
rozpuszczalnikow organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia elementow z:

drewna | metalu | ceramiki | szkla | materiatow
drewnopodobnych | korka | PCW | styropianu | poliuretanu
iinnych

Moze by¢ stosowany do przyklejania do wszystkich
typowych podtozy stosowanych w budownictwie. Podtoze
musi by¢ porowate.

CECHY PRODUKTU:

odporny

KILE{ deRAGON POWER
POLIMER

ALL  ROLIMER

BIALY | BEZBARWNY

Wysokiej jakosci, elastyczny klej na bazie modyfikowanych
polimeréw z  wiasciwosciami  uszczelniajacymi.
Charakteryzuje sie wysoka sita wiazania. Odporny na
warunki atmosferyczne i plesnie.

ZASTOSOWANIE:

Posiada doskonata  przyczepnod¢ do
materiatow:

cynk | stal galwanizowana | stal nierdzewna | kamien
naturalny | beton | cegta| ceramika szkliwiona | drewno |
laminat | szkto | réznego typu materiaty syntetyczne itp.

wiekszosci

CECHY PRODUKTU:

KLEJ UNIWERSALNY

kontaktowy

ALL

ANO NI

BEZBARWNY ZEL
Uniwersalny klej w postaci zelu. Dzigki swojej konsystencji
jest tatwy w aplikacji, nie sptywa i mozna go stosowac
nawet na pionowych powierzchniach. Tworzy elastyczng
spoine.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

gumy | skdry naturalnej | skdry sztucznej | tekstyliéw | filcu
| ceramiki | szkfa | drewna | korka

Produkt niezbedny w kazdym gospodarstwie domowym.

CECHY PRODUKTU:
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Kod produktu: DKC 2¢g 6ml Kod produktu: DKMF 40ml Kod produktu: DKMPH 20ml Kod produktu: DKUKZ 20ml

ilos¢ szt. w opakowaniu P 2

ilog¢ szt. w opakowaniu 12

ilos¢ szt. w opakowaniu 2

ilogc szt. w opakowaniu 12

ilog¢ szt. na warstwie 2304 360

ilo$¢ szt. na warstwie 420

ilog¢ szt. na warstwi

ie 360

ilog¢ szt. na warstwie 360

ilogé szt. na palecie 1520 2520

ilos¢ szt. na palecie 2940

ilos¢ szt. na palecie
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ilos¢ szt. na palecie

2520



KLEJ UNIWERSALNY

polimerowy

ALL

BEZBARWNY

Profesjonalny klej na bazie polimeréw do szybkiego,
wytrzymatego, przezroczystego klejenia. Idealny do
szerokiej gamy zastosowart w domu. Szczegdlnie nadaje
sie do widocznych spoin i materiatéw przezroczystych.
Tworzy elastyczng i wodoodporna spoine.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

styropianu | glazury | ceramiki | szkta | drewna ze soba oraz
w réznych kombinacjach | materiatéw drewnopochodnych
| wyktadzin dywanowych | sztucznej skory

Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi by¢
porowata.

CECHY PRODUKTU:

o®e { ? do wewnatrz
# wodoodporny »[*H na zewnatrz

wiele |
(o @) )€
zastosowan ) (

elastyczny

KLEJ UNIWERSALNY

epoksydowy

ALL

SLOMKOWY

Dwusktadnikowy, profesjonalny klej epoksydowy tworzacy
mocna spoine. Najlepsze rozwigzanie do najtrudniejszych
zastosowan. Uzyskana spoina jest odporna na $cieranie
oraz dziatanie wody i po utwardzeniu moze by¢ obrabiana
(wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.).

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

metalu | ceramiki | porcelany | mineratdw skalnych |
elementéw betonowych | styropianu | tworzyw sztucznych
(np. laminaty, tworzywa poliestrowe, bakelity)

Przydatny przy naprawie armatury i urzadzen sanitarnych,
naprawie bizuterii, 0zdéh, mocowaniu uchwytéw do szyb,
klejeniu reklam, napisow, itp.

CECHY PRODUKTU:

o
o%e G do wewnatrz
\/i wodoodporny »[* na zewnatrz

[J*® mozliwa obrobka @ czas wstepnego
1h

4  Mechaniczna wigzania

KLEJ 5 MINUTOWY

uniwersalny/epoksydowy

EASY
TO USE

PO WYSCHNIECIU TRANSPARENTNY

Super mocny klej dwusktadnikowy. Tworzy twarde spoiny,
ktére sie nie kurcza, nie rozciagaja i nie deformuja. Po
utwardzeniu mozna obrabia¢ go mechanicznie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

metalu | ceramiki | drewna | porcelany | mineratéw
skalnych | elementdw betonowych | styropianu | gumy |
tworzyw sztucznych

Przydatny przy naprawie armatury i urzadzen sanitarnych,
naprawie bizuterii i 0zd6b, mocowaniu uchwytéw do szyb,
klejeniu reklam, napiséw, blend itp.

CECHY PRODUKTU:
C\/\, bardzo i } do wewnatrz
smin; szybki o 5| nazewnatrz
; trwale \,_)-)
1 wiazacy <> dwuskfadnikowy

KLEJ DO METALU

epoksydowy

EASY
TO USE

PO WYMIESZANIU SZARY

Mocny, dwuskfadnikowy klej do taczenia metali.
Przydatny przy naprawie peknie¢ korpuséw metalowych
oraz klejeniu czesci metalowych z niemetalowymi.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:
stali | zelaza | zeliwa | aluminium | stopéw metali |
niektérych tworzyw sztucznych itp.

Przydatny przy osadzaniu czopéw tozysk, wypetnianiu
nieznacznych ubytkéw czesci metalowych, itp.

CECHY PRODUKTU:

G/\ czas wstepnego i }dowewnqtrz
B schniecia »[* 5 nazewnatrz

~>
G wytrzymaty }') dwusktadnikowy

Kod produktu: DKU 20ml

Kod produktu: DKEU 2x15ml

Kod produktu: DKEUM 2x3ml 2x12,5ml

Kod produktu: DKEM 2x12,5ml

los¢ szt. w opakowaniu 12

ilo$¢ szt. w opakowaniu 12

ilos¢ szt. w opakowaniu 2 12

ilos¢ szt. w opakowaniu 12

ilog¢ szt. na warstwie 360

ilo$¢ szt. na warstwie 312

ilog¢ szt na warstwie 600 336

ilo$¢ szt. na warstwie 336

ilogé szt. na palecie 2520

ilos¢ szt. na palecie 2184

ilos¢ szt. na palecie 4800 2016

ilos¢ szt. na palecie 2016




PASTA EPOKSYDOWA

naprawcza

EASY
TO USE

SZARA

Produkt przeznaczony do wypetniania peknie¢, dziur,
napraw powierzchni betonowych, zbiornikéw, bebnéw,
uszczelniania pojemnikow i naprawy nieszczelnosci. Stuzy
réwniez do mocowania hakéw do Scian.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypeniania peknie¢ i dziur | napraw powierzchni
betonowych | napraw zbiornikéw i bebnéw | uszczelniania
pojemnikow | naprawy nieszczelnosci | mocowania hakéw
do écian

KLEJ DO DREWNA

wikolowy

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Profesjonalny produkt do klejenia drewna na zimno.
Tworzy bezbarwna, wytrzymata, odporng na wilgoc (klasa
D2), elastyczng spoine. Nie zawiera rozpuszczalnikow
organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

drewna | ptyt widrowych | sklejek | ptyt stolarskich |
materiatéw drewnopochodnych ze sobg oraz z wybranymi
tworzywami sztucznymi i z tkaninami

Moze byc stosowany do klejenia papieru.

KLEJ DO DREWNA

ekspresowy

D3

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Wysokiej jakosci, jednosktadnikowy klej o wodoodpornosci
spoiny w klasie D3. Produkt na bazie dyspersji polioctanu
winylu. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

drewna | ptyt stolarskich | ptyt widrowych | sklejki |innych
materiatéw drewnopochodnych

Moze by¢ stosowany do klejenia blatéw kuchennych
i fazienkowych.

KLEJ DO DREWNA

wodoodporny

D4

BURSZTYNOWY

Jednosktadnikowy klej o wodoodpornosci spoiny w klasie
D4. Swietnie poradzi sobie z klejeniem nawet wilgotnego
drewna. Utwardza sie reagujac z wilgocia zawarta
w drewnie i powietrzu. Tworzy elastyczng spoing, odporng
na dziatanie temperatur w zakresie od -40°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

wszystkich rodzajow drewna | ptyt widrowych | ptyt
stolarskich i itp.

Do stosowania w miejscach narazonych na bezposredni
kontakt z woda tj. architektura ogrodowa.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
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Kod produktu: DPEN 569 Kod produktu: DKDR 20ml Kod produktu: DKDD3 40 ml Kod produktu: DKDD4 40ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 10

ilos¢ szt. w opakowaniu 2
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los¢ szt. w opakowaniu 12

ilogé szt. na warstwie 360
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ilos¢ szt. na warstwie 420

ilo$¢ szt. na palecie 2160

ilos¢ szt. na palecie 2520

ilog¢ szt. na palecie 2940

ilogé szt. na palecie 2940



KLEJ DO PLASTIKU

polimerowy

BEZBARWNY

Profesjonalny, supermocny klej do klejenia na zimno
réznych rodzajéw tworzyw sztucznych, bez potrzeby
uzycia utwardzacza lub aktywacji termicznej.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do naprawy:

obudéw telefonéw | komputeréw | narzedzi elektrycznych
| sprzetu gospodarstwa domowego | klejenia rur PCW |
rynien | innych elementow wykonanych z PMMA (pleksi),
ABS, PCW, niespienionego PS itp.

KLEJ DO VINYLU

poliuretanowy

BEZBARWNY

Poliuretanowy klej przeznaczony do klejenia miekkiego
PCW i sztucznej skdry. Tworzy bardzo mocna,
wodoodporng spoine wytrzymata na temperatury
w zakresie -20°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

klejenia miekkiego PCW | sztucznej skry | naprawy
pontonéw, materacy, basendw, parasoli z PCW, namiotéw,
paskdow, zaston prysznicowych itp.

KLEJ DO PCW

polimerowy

BEZBARWNY

Szybkowiazacy, super wytrzymaty, polimerowy klej do
klejenia elementow z PCW. Tworzy twarda, wodoodporng
spoine. Powstate potaczenie po wyschnieciu odporne jest
na dziatanie temperatury do 4+70°C. Nie zawiera toluenu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do naprawy:

obudéw telefonéw | komputeréw | narzedzi elektrycznych
| sprzetu gospodarstwa domowego | klejenia rur PCW
[rynien | innych elementow wykonanych z PMMA (pleksi),
ABS, PCW, niespienionego PS itp.

KLEJ DO BUTOW

poliuretanowy

BEZBARWNY

tatwy w uzyciu, niezawodny klej do klejenia na
zimno skéry i gumy. Tworzy wodoodporng, elastyczng
i bardzo wytrzymata spoine. Nie zawiera toluenu
i cykloheksanu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:

skory naturalnej | skory syntetycznej | gumy | podeszw
poliuretanowych

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
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Kod produktu: DKPL 20ml Kod produktu: DKVI 20ml Kod produktu: DKPCW 20ml Kod produktu: DKO 20ml
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KLEJ DO SKORY

kontaktowy

SLOMKOWY

Profesjonalny, bardzo elastyczny oraz szybko dziatajacy
klej na bazie kauczuku naturalnego. Zapewnia odporna
na warunki atmosferyczne spoine. Jest idealny
do wykonywania trwatych i elastycznych napraw
przedmiotow ze skory lub imitacji skory.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:
skory (np. pasek, torebka, siodto) | gumy | filcu

Moze by¢ stosowany do klejenia obuwia.

CECHY PRODUKTU:
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KLEJ BUTAPREN

kontaktowy

20tTY
tatwy w uzyciu, szybkowiazacy rozpuszczalnikowy klej
kontaktowy. Tworzy bardzo wytrzymate, elastyczne
spoiny odporne na dziatanie wody.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia na zimno:

gumy | skory (pasek, torebka, siodto) | tkanin | drewna |
korka

Moze by¢ stosowany do klejenia obuwia.

CECHY PRODUKTU:

odporny na do wewnatrz
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starzenia » na zewnatrz
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v wodoodporny

KLEJ DO GUMY/METALU

kontaktowy

0tTY
tatwy w uzyciu, szybkowigzacy klej rozpusz-
czalnikowy. ~ Charakteryzuje sie bardzo  wysoka
przyczepnoscia do gumy i metalu. Tworzy
wyjatkowo  mocng,  wytrzymata,  wodoodporng
i elastyczng spoine. Nie plami taczonych elementéw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do taczenia metalu z:
guma | mikroguma

Do stosowania w warsztatach samochodowych,
szewskich, krawieckich, w gospodarstwach domowych
oraz budownictwie.

CECHY PRODUKTU:
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'YZ) { ?dowewnqtrz
4 wodoodporny Nills na zewnatrz
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)|( elastyczny 4= | przyczepnos¢

KLEJ HOBBY

do drobnych prac domowych

BEZBARWNY PO WYSCHNIECIU

Klej przeznaczony do wszelkich prac i zabaw kreatywnych
takich jak scrapbooking, recznie robionych kartek
oraz do sklejania grzbietow ksiazek. Doskonale taczy
powierzchnie zaréwno elastyczne jak i twarde. Nie zawiera
rozpuszczalnikow organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenie:

papieru | kartonu | brystolu | tkanin | korka | puzzli | do
decoupage na drewnie

Nadaje sie do taczenia papieru i tektury z réznymi foliami
np.: polichlorkiem winylu, poliuretanem i polistyrenem.

CECHY PRODUKTU:
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Kod produktu: DKSK 20ml

Kod produktu: DKB 20ml

Kod produktu: DKGM 20ml

Kod produktu: DKH 20ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 2
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KLEJ DO GUMY

kontaktowy

20LTY
Profesjonalny klej przeznaczony do taczenia gumy, skory,
tekstyliow, filcu, ceramiki, drewna, korka, niektorych
tworzyw sztucznych, itp. Powstata spoina odporna jest na
temperatury w zakresie od -40°Cdo +70°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do taczenia:

gumy | skéry | tekstyliow | filcu | ceramiki | drewna | korka
| niektorych tworzyw sztucznych itp.

KLEJ TERMOODPORNY

silikatowy

SZARY

Klej o konsystencji pasty przeznaczony do materiatéw
pracujgcych  w  bardzo  wysokich temperaturach:
do +1000°C. Odporny na dziatanie rozcienczonych
kwasow, wody i spalin. Charakteryzuje sie wysoka
przyczepnoscia.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

uszczelniania i naprawy ukfadéw wydechowych
w pojazdach mechanicznych | do naprawy i uszczelniania
uszkodzonych przewoddw z cegty, betonu, ceramiki lub
metalu, ktdre s3 przeznaczone do odprowadzania spalin
i ceczy

ZMYWACZ DO NAKLEJEK

NN
e
A BEZBARWNY
Idealny do szybkiego, prostego i czystego usuwania
papierowych etykiet oraz naklejek. Catkowicie neutralizuje
klej nie pozostawiajac zadnych $ladow oraz nie niszczac
powierzchni pod etykieta i naklejka.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

usuwania naklejek | tasm | papierowych etykiet z metalu,
szkta, porcelany, drewna, tworzyw sztucznych, gumy
i skéry

Moze by¢ réwniez stosowany do usuwania winiet z szyb
samochodowych.

EMALIA ZAPRAWKOWA

N
S5 5
ey
) BIALA
Emalia zaprawkowa charakteryzuje sie doskonatym
kryciem i skutecznym dziataniem. Tworzy powierzchnie

o wysokim potysku. Powstata powtoka jest trwata,
odporna na zarysowania i Scieranie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do naprawy drobnych ubytkéw
i peknig¢ na powierzchniach emaliowanych:

wanny | brodziki | pralki | lodéwki | piecykii itp.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
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Kod produktu: DKG 20ml Kod produktu: DKT 40ml Kod produktu: DZN 25ml Kod produktu: DEZ 25ml
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KLEJ DRAGON POWER

montazowy
HYBRYDOWY
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Wysokiej jakosci, szybkowiazacy, elastyczny klej na
bazie modyfikowanych polimeréw z whasciwosciami
uszczelniajacymi. Charakteryzuje sie wysoka sita wiazania.
Odporny na warunki atmosferyczne i plesnie.

ZASTOSOWANIE:

Posiada doskonaty przyczepnos¢ do wiekszosci materiatow:
cynk | stal galwanizowana | stal nierdzewna | kamieri naturalny
| beton | cegta| ceramika szkliwiona | drewno | laminat | szklo |
réznego typu materiaty syntetyczne itp.

Produkt przeznaczony do klejenia: materiatow porowatych
i nieporowatych stosowanych w budownictwie, inzynierii,
motoryzacji, robotach stoczniowych, itp.

Wydajnos¢: 1-2m%L.
CECHY PRODUKTU:

{ ? do wewnatrz

»[* | na zewnatrz

XX odporny

W na wibracje

¥ odporny
‘/% na dziatanie UV
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wytrzymaty

KLEJ FIX STRONG

montazowy
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BIALY i BEZBARWNY

Profesjonalny  klej montazowy przeznaczony do

wszystkich prac wykoriczeniowych i montazowych. Ma

bardzo szerokie spektrum zastosowan oraz bardzo duza
site taczenia elementdw z rdznych materiatéw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do klejenia:

drewna | metalu | ceramiki | szkta | materiatéw
drewnopodobnych | korka | PCW | styropianu | poliuretanu
iinnych | do przyklejania do wszystkich typowych podtozy
stosowanych w budownictwie gdzie przynajmniej jedna
z powierzchni klejonych musi by¢ porowata i chtonna

Wydajnos¢: 1,5-3 m?/L.

CECHY PRODUKTU:
& do wewnatrz
i ﬁ« Df
wytrzymatos¢  |» na zewnatrz
i zaste’pu!e (A
gwozdzie mmmmmm| wodoodporny

KLEJ SILIKONOWY LUSTRA  KLEJ CERAMIKA

montazowy

OWA
RECEPTURA

BEZBARWNY

W 100% bezrozpuszczalnikowy bezbarwny klej -
uszczelniacz o neutralnym  systemie utwardzania.
Dedykowany do mocowania i klejenia luster oraz mozaiki
szklanej.  Konsystencja i kolorystyka pozwalaja na
zastosowanie go réwniez do uszczelnienia krawedzi luster.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do mocowania:

wszystkich rodzajow luster | mozaiki lustrzanej | szkfa
dekoracyjnego do podtozy mineralnych (tynki, beton, piyty
cementowe i gipsowe), drewnopodobnych (ptyta 0SB, MDF),
szklanych i ceramicznych (ptytki ceramiczne, gres)

Moze by¢ stosowany do fugowania obrzezy luster.

Wydajnos¢: 1-2m?L.
CECHY PRODUKTU:

E D] do wewnatrz
elastyczny

nie odbarwia
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DREWNO/BETON

montazowy

KREMOWY

Klej  przeznaczony do  faczenia  elementéw
wykonczeniowych i dekoracyjnych do réznorodnych
podtozy w budownictwie. Nie plami klejonych
powierzchni. Doskonale nadaje sie do materiatow
wrazliwych. Po utwardzeniu mozna go malowac.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania elementéw z:
ceramiki | glazury | terakoty | kamieni naturalnych
i sztucznych | materiatéw drewnopodobnych | korka |
styropianu | wyktadzin do typowych podtozy stosowanych
w budownictwie

Wydajnos¢: 1,5-3 m?/L.

CECHY PRODUKTU:
% do materiatéw { ?
4 wrazliwych “H do wewnatrz

2 odpo.rny’
m—— na wilgoc

G wytrzymaty

Kod produktu: DKMPH 290ml

Kod produktu: DKMFS - bialy 140 ml Kod produktu: DKMF - biaty / bezbarwny 280 ml

Kod produktu: DKSLU 280ml

Kod produktu: DKMCBD 280ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 9

ilogc szt. w opakowaniu 15 ilo$¢ szt. w opakowaniu 8

ilogc szt. w opakowaniu 8

ilo$¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. na warstwie 216

ilo$¢ szt. na warstwie 450 ilog¢ szt. na warstwie %0

ilo$¢ szt. na warstwie 240

ilog¢ szt. na warstwie 240

ilo$¢ szt. na palecie 1296

ilogé szt. na palecie 2250 ilos¢ szt. na palecie 1440

ilosé szt. na palecie 1440

ilos¢ szt. na palecie 1440



KLEJ STYROPIAN
KASETONY/ROZETY

montazowy

BIALY

Gotowy do uzycia klej o konsystengji pasty. Charakteryzuje
sie doskonata przyczepnoscig poczatkowa do typowych
podtozy w budownictwie. Nie zawiera rozpuszczalnikow
organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania elementéw
wykonczeniowych i dekoracyjnych takich jak:

kasetony | rozety | listwy i ptyty styropianowe do
wszystkich typowych podtozy mineralnych stosowanych
w budownictwie

Moze byc stosowany do klejenia panelii tapet izolacyjnych
z polistyrenu.

Wydajnos¢ : 1 m%/1,5 kg.

CECHY PRODUKTU:
mozna
@ ¢ }
& malowaé il do wewnatrz

IQ- doskonata
&= Brzyczepnosc

-)) | ((- elastyczny

KLEJ LISTWY
PRZYPODLOGOWE

montazowy

BEZOWY

Profesjonalny, nie  zawierajacy  rozpuszczalnikéw
organicznych, szybkowiazacy klej. Charakteryzuje sie
bardzo dobra przyczepnoscia do podtoza oraz wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi. Tworzy elastyczng
spoine. Nie powoduje przebarwien drewna.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania:

listew przypodtogowych | katownikéw | cwiercwatkéw
| progow | elementw ozdobnych | kasetondw z drewna
iinnych materiatéw drewnopodobnych | wetny mineralnej

Do wszystkich standardowych podtozy uzywanych
w budownictwie.
Wydajnos¢: 1-2m%L.

CECHY PRODUKTU:

y nie przebarwia { ?
/ drewna il do wewnatrz

4= | hardzo dobra |
NG
I‘- przyczepnosc )( elastyczny

KLEJ DREWNO/KOREK

montazowy

JASNOBRAZOWY

Gotowy do uzycia klej o konsystencji pasty. Tworzy
odporng na wilgo¢, wytrzymatg i elastyczng spoine
o doskonatej przyczepnosci do wszystkich typowych
podtozy w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni
oraz wypetnia drobne nieréwnosci.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania:

drewnianych listew | parapetéw | korka | progdw |
elementéw dekoracyjnych z roznych materiatéw | piyt
widrowych | ptyt pilsniowych | ptyt kompozytowych itp.

Wydajnos¢: 1-2m?L.

CECHY PRODUKTU:
® odporny do wewnatrz
N2 ﬁ f
# na wilgo¢ Nls na zewnatrz

G wytrzymaty -)) | ((-

elastyczny

KLE) METAL/KAMIEN

montazowy

JASNOBRAZOWY

Gotowy do uzycia klej o konsystencji pasty do taczenia
wigkszosci metali do rdznych porowatych podtozy.
Wygodny w zastosowaniu, trwaty i odporny na warunki
atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do przyklejania:

ptytek ceramicznych | elementow  dekoracyjnych
z metalu, kamienia, szkfa i ceramiki | paneli $ciennych |
plytz tworzyw sztucznych | parapetow | progow | tynku

Wydajnos¢: 1-2m?L.

CECHY PRODUKTU:
¥ | odporny { ? do wewnatrz
& nadziatanie UV »[* 5 na zewnatrz

22 s oA
mmmmmm wodoodporny wytrzymaty

Kod produktu: DKMSKR 280ml 1,5kg 4,5kg

Kod produktu: DKLI 280ml

Kod produktu: DKMDK 280ml

Kod produktu: DKMMK 280ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 8 2 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. na warstwie 240 96 24

ilos¢ szt. na warstwie 240

ilos¢ szt. na warstwie 240

ilos¢ szt. na warstwie 240

ilos¢ szt. na palecie 1440 384 120

ilos¢ szt na palecie 1440

ilogé szt. na palecie 1440

ilos¢ szt. na palecie 1440




KLEJ

KLEJ

KLEJ

KLEJ

KLEJ

KLEJ

SILIKONOWY MONTAZOWY MONTAZOWY MONTAZOWY MONTAZOWY MONTAZOWY
LUSTRA STYROPIAN DREWNO
KNSETONY/ROZETY KOREK
Gramatura 290 ml 280 ml 280 ml 280 ml 280 ml 280 ml 280 ml 280 ml
Kolor biaty/bezbarwny biaty/bezbarwny bezbarwny kremowy biaty bezowy jasnobrazowy jasnobrazowy
Surowiec/ formuta polimer hybrydowy formuta wodna formuta silikonowa formuta wodna formuta wodna formuta wodna kauczuk kauczuk
. do wewnatrz/ do wewnatrz/ do wewnatrz/ do wewnatrz/
Zastosowanie ha zewnatrz ha zewnatrz do wewnatrz do wewnatrz do wewnatrz do wewnatrz ha zewnatrz na zewnatrz
drewno
drewno mate.riaiy drewno drewno
. drewnopodobne 8 drewno 8
ki tki materiaty mineralne . materiaty . materiaty
WSZ)IS'[ 1€ WSZySiKIe mate’riaiy kamien drewnopodobne 4 matene:j’fyb drewnopodobne
S . ; ; i rewnopodobne
Rodzaj klejonej powierzchni mate“a,‘y materiaty drewnopodobne ceramika polistyren wetna mineralna b ; kamie
s eton .
budowlane budowlane szﬂio styr(Tpian beton . beton
. [ (] tynk .
ceramika beton tynk tynk
ty.nk
0dpornos¢ termiczna -40°Cdo +90°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C -15°Cdo +60°C
Wydajnosc* 1-2m4L 1,5-3 m¥L 12m¥L 1,5-3 m¥L 1,5miL 1-2m4L 1-22m?L 1-2m4L
(zas wstepnego wigzania 30 min 30 min 2h 1h 15-60 min 45 min 6h 6h
(zas petnego wigzania 48h 24h 48 h 24h 24h 24h 24h 24h
Wodoodpornos¢ tak tak tak nie nie tak nie tak
Odpornos$¢ na wilgo¢ tak tak tak tak nie tak tak tak
Zawiera rozpuszczalniki nie nie nie nie nie nie tak tak
Nadaje sie do materiatow wrazliwych tak tak tak tak tak tak nie nie
Klei lekko wilgotne podtoze tak nie nie nie nie nie nie nie
nie tak nie tak tak tak nie nie

Mozliwos¢ pokrycia

*w zaleznosci od rodzaju i chtonnosci podtoza, przy zatozeniu grubosci warstwy 1 mm
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PRZEZNACZENIE ﬂ
Ceramika ] ] | n ] ] | | 8
Elementy betonowe/ cement u u u o
=
Elementy drewniane [ ] [ ] u n u [ ] [ ] n u [ ] ] u | | >
Elementy styropianowe ] u n ] n | | z
—
Elementy z metalu [ ] [ ] u n ] | n u u |'|'|
Glazura | ] | | 5
Guma/ Mikroguma [ ] u ] [ ] ] | ] [ ] u | | | | u | | | | rrl
Kamien naturalny/ sztuczny u n ] | | S ~
Kasetony/ rozety n | | E
Materiaty drewnopodobne [ ] [ ] u n ] [ ] n ] [ ] ] n n G)
Papier/ karton ] ] ] ] ] ] ] ] 8
PCW ] ] || | u g
Pianka poliuretanowa ] ] | ] u | | | | U
, >
Skora ] ] ] | | | |
Sztukateria u | | g
Tkanina naturalna u ] ] | | E
Tworzywa sztuczne (z wytaczeniem PP/ PE/ PTFE) [ ] u ] n u n u ] 2
Uszczelnianie i naprawa uktadéw wydechowych/ kominéw/ piecow ]
Wyktadzina podtogowa/ écienna ] ] | |
Wyroby skéropodobne [ ] ] [ ] [ ] ] u u




POROWNANIE OPAKOWAN ROZCIENCZALNIKOW
DOSTEPNYCH W SPRZEDAZY DETALICZNEJ

SZKt0 TWORZYWO METAL AEROZOL
Pojemnosci 500 ml 500ml, 5L 500ml,2,5L,5L 400/500 ml
Zamkniedie certyfikowana bezpieczna certyfikowana bezpieczna certyfikowana bezpieczna zabezpieczenie przed
¢ nakretka nakretka/ plomba nakretka/ plomba przypadkowym otwarciem
Tabela zagrozen zgodnie
z przepisami CLP i REACH tak tak tak tak
Oznakowanie WE tylko w przypadku substanji tylko w przypadku substangji tylko w przypadku substangji tylko w przypadku substangji

ROZClENCZALN|K| Numer UN nie powyzej 5L powyzej 5L nie

puszka metalowa z blachy

Rodzaj opakowania szkto PET / HDPE A puszka stalowa
ocynkowanej
= niezmienne wiasciwosci produktu = lekkie opakowanie . . . .
. . . o = bezpieczne przechowywanie = precyzyjna aplikacja
Cechy opakowania = bezzapachowe przechowywanie = = najtarisze rozwiazanie zakupu . staty wyalad opakowania . staly wvalad opakowania
= staty wyglad opakowania produktu yWygiadop yWygiadop

Zdjecie opakowania




POROWNANIE OPAKOWAN ROZCIENCZALNIKOW

DOSTEPNYCH W SPRZEDAZY HURTOWEJ

200L

Wszystkie rozciericzalniki Dragon o pojemnosci 200 L
oferowane s3 w beczkach z blachy zimnowalcowanej
z .

Beczki s odporne na uszkodzenia mechaniczne, korozje
oraz zmienne warunki atmosferyczne. Opakowania
posiadaja wewnatrz blache ocynkowang, aby maksymalnie
zabezpieczy¢ produkt przed zachodzeniem reakgji
chemicznych.

Beczki sq opakowaniami niezwrotnymi, dlatego tez
kupujacy posiada gwarancje, ze produkt sprzedawany jest
w nowym opakowaniu.

Produkt posiada plomby, ktdre znajduja sie zaréwno na wylewie jak i odpowietrzniku.
Daje to gwarancje, ze produkt jest nowy i nie byt otwierany na zadnym etapie od
momentu opuszczenia firmy Dragon do dostarczenia go Klientowi. Oznacza to, ze
pojemnos¢ oznaczona na opakowaniu jest doktadnie taka sama jak dostarczony

towar.

Beczki z numerem UN zabezpieczone
sq trzykrotnie pasami bezpieczeristwa,
co gwarantuje transport produktu
W nienaruszonym stanie.

1000 L

Firma Dragon posiada w swojej ofercie rozcieficzalniki
w paletopojemnikach o pojemnosci 1000 L.
Opakowania wykonane s3 z materiatu HDPE, ktdry jest

odporny na pekniecia, promienie UV.
Paletopojemniki  posiadaja

oraz

, ktére gwarantuja bezpieczne trans-
portowanie produktdw niebezpiecznych o niskiej
temperaturze zaptonu. Takie opakowanie obniza koszty
magazynowania i przewozu materiatéw ptynnych.

Kazdy uzywany paletopojemnik posiada okreslony termin

Wwaznosci.

Produkt posiada plombe zabezpie-
(zajac@ na otworze wlewowym,
ktéra daje gwarancje, ze pojemnos¢
oznaczona na opakowaniu jest
dokfadnie taka sama jak dostarczony
towar.

Produkt posiada plombe zabez-
pieczajaca réwniez na otworze
spustowym, co daje gwarancje,
ze produkt zostat dostarczony do
Klienta w stanie nienaruszonym.
Umiejscowienie zaworu wylewowego
na dole paletopojemnika umozliwia
niemal 100-procentowe wykorzystanie
produktu.

Stabilna paleta z zamocowana
na state stalowa rama zapewnia
bezpieczenstwo w trakcie obstugi
oraz tatwos¢ transportowania DPPL-a
za pomoca wozka widtowego.
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ZGODNY Z NORMA

=Nl

DENATURAT

92% alkohol etylowy

[ [ PN-A-79532:1999

Przeznaczony do zmywania zabrudzen, mycia narzedzi
i odttuszczania powierzchni oraz rozcieficzania farb
i lakieréw spirytusowych. Likwiduje oblodzenia na
cze$ciach mechanicznych oraz odmraza zamki, ktddki
i szyby zima. Zgodny z norma PN.

REKOMENDOWANY DO:
- zmywania zabrudzen
- mycia narzedzi

- odmrazania

- odttuszczania

CECHY PRODUKTU:

I T I pomaga usuwac

DENATURAT D60

ok. 60% alkohol etylowy

Przeznaczony do zmywania zabrudzen, mycia narzedzi
i odttuszczania powierzchni. Likwiduje oblodzenia na
czeSciach mechanicznych oraz odmraza zamki, ktodki
i szyby zima. Stuzy do rozcierczania farb i lakierow
spirytusowych do lepkosci roboczych.

REKOMENDOWANY DO:
- zmywania zabrudzen
- mycia narzedzi

- odmrazania

- odttuszczania

CECHY PRODUKTU:

I f I pomaga usuwac

DENATURAL

Przeznaczony do mycia uporczywych zabrudzen,
odttuszczania delikatnych powierzchni oraz rozcieczania
farb i lakieréw spirytusowych.

REKOMENDOWANY DO:

- czyszczenia delikatnych powierzchni
- usuwania ttustych plam

- mycia uporczywych zabrudzen

CECHY PRODUKTU:

nie pozostawia
\\\/ p

IZOPROPANOL  evovuxr,
techniczny 85% / 100% IPA 4‘%
&
=
c
85% 100%
IPA IPA

Izopropanol 85% to produkt przeznaczony do mycia
i odttuszczania powierzchni oraz narzedzi. Stuzy réwniez
do rozcieficzania farb i lakierdw spirytusowych. Doskonale
usuwa zanieczyszczenia z powierzchni szklanych.

Izopropanol 100% IPA w aerozolu to preparat zawierajacy
alkohol izopropylowy wysokiej czystosci. Produkt
szybko odparowuje nie pozostawiajac $ladéw. Neutralny
chemicznie wobec wigkszosci materiatéw powszechnie
stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce.

CECHY PRODUKTU:

nie pozostawia
\\\/ p

_____ wilgoc =" wilgoc sladéw $ladéw
— | zgodny <\ miesza sie <\ miesza sie ((T szybko
znorma PN H,O zwoda H,O zwoda v odparowuje
Kod produktu: DDT 500mlTW 5L Kod produktu: DDTD 500mI TW Kod produktu: DDL 500mI TW 5L Kod produktu: DI 500 mITW 5L 400 mIAE

ilos¢ szt. w opakowaniu 2 1

los¢szt. w opakowaniu 20

los¢szt. w opakowaniu 20 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 1 20

ilos¢ szt. na warstwie 160 36

ilos¢ szt. na warstwie 160

ilos¢ szt. na warstwie 160 36

ilos¢ szt. na warstwie 160 36 120

ilos¢ szt. na palecie 1120 108

ilos¢ szt. na palecie 120

ilos¢ szt. na palecie 120 108

ilos¢ szt. na palecie 120 108 960



NAFTA SWIETLNA

Przeznaczona gtéwnie do celéw oswietleniowych, czyszczenia
narzedzi oraz zabrudzonych elementdw. Doskonale sprawdzi
sie podczas mycia metalowych cze$c maszyn, czyszczenia
i mycia elementdw fozysk tocznych, taricuchéw, elementéw
przektadni oraz podzespotow z ttustych plam olejnych.
Moze by¢ stosowana jako zmywacz antykorozyjny.

REKOMENDOWANY DO:
- celdw o$wietleniowych
-> mycia i czyszczenia:
+ elementéw metalowych
+ urzadzen
+ narzedzi
« oringéw
+ przequbéw

CECHY PRODUKTU:

O do celow

o$wietleniowych

]

E\// posiada wiasciwosci smarne,

penetrujace i antykorozyjne

BENZYNA EKSTRAKCYINA ROZCIENCZALNIK
NN ey UNIWERSALNY
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Przeznaczona do odttuszczania powierzchni  przed Przeznaczony do rozcienczania wyrobow olejnych,
lakierowaniem i malowaniem. Stuzy takze do ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych,
rozcieficzania olejéw i woskow, odplamiania tapicerki oraz renowacyjnych  (farb,  lakierdw,
do czyszczenia czedci metalowych (tarcuchdw, tozysk, uszczelniajacych itp.). Stuzy réwniez do usuwania plam

itp.), narzedzi i innych zabrudzonych elementdw.

REKOMENDOWANY DO: REKOMENDOWANY DO:
- odttuszczania - rozcienczania farb i lakierow
- odplamiania - usuwania plam i zabrudzen

-> mycia i czyszczenia:
« narzedzi
« czesci metalowych
(taricuchow, tozysk itp.)

- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
v neutralna dla wigkszosci o0 szerokie zastosowanie
mm powierzchni w warsztacie i garazu

i zabrudzen po malowaniu oraz do czyszczenia narzedzi,
pedzliiinnych zabrudzonych elementdw.

ACETON

Doskonale odttuszcza silnie zabrudzone powierzchnie
przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do
rozcieficzania wyrob6w nitrocelulozowych, rozpuszczania
woskow, parafin i smaréw oraz do mycia zabrudzonych
narzedzi malarskich.

REKOMENDOWANY DO:
-> rozpuszczania:
« woskow
« parafin
+ Smardéw
« olejow
- odttuszczania powierzchni
- mycia narzedzi

CECHY PRODUKTU:

* do trudnych
zabrudzen

100% ACETON

Kod produktu: DNS 500mITW_500mIME _ 5LTW

Kod produktu: DBE 500ml_ 400mlIAE 500mIME  2,5L 5L 200L Kod produktu: DRU 500ml_ 500mIME 2,51

Kod produktu: DAC 500ml  500mIME  2,5L 5L 20L 200L

ilos¢ szt w opakowaniu 2 20 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 6 4 1 1 ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4 1 1 1

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 36

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 168 24 3 - ilos¢ szt. na warstwie 160 120 24

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 24 3 11 1

ilos¢ szt. na palecie 1120 960 108

ilos¢ szt. na palecie 960 960 840 216 165 2 ilos¢ szt. na palecie 960 960 216

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216 165 33 1



TERPENTYNA
BALSAMICZNA

pochodzenia naturalnego

Przeznaczona do rozciedczania farb olejnych oraz do
usuwania plamolejnychi czyszczenia pedzli po malowaniu.
Idealna takze do czyszczenia zattuszczonych wyktadzin
ztworzyw sztucznych, mycia czesci metalowych ze smaru,
oleju oraz pozostatosci po wyrobach olejnych. Szczegdlnie
przydatny przy pracach renowacyjnych.

REKOMENDOWANY DO:

- rozpuszczania farb olejnych
- zyszczenia pedzli

- renowacji mebli

CECHY PRODUKTU:

ﬁ do prac renowacyjnych
I“l i artystycznych

@@@ pochodzenia
naturalnego

BENZYNA LAKOWA

Przeznaczona do rozciericzania wyrobdéw ftalowych,
olejnych, bitumicznych i pokostéw. Dobrze sprawdza
sie przy czyszczeniu czesci metalowych ze smaréw,
olejow, woskéw oraz czyszczeniu narzedzi i elementéw
zabrudzonych po malowaniu i klejeniu.

REKOMENDOWANY DO:

- rozcieficzania produktéw:
- ftalowych
« alkidowych
« bitumicznych

- rozcieficzania pokostow

CECHY PRODUKTU:

@ idealna
dla profesjonalistow

KSYLEN

Przeznaczony do rozciericzania lakieréw, klejéw, szpa-
chldwek, mas uszczelniajacych na bazie zywic olejno-
-ftalowych, ftalowo-karbamidowych, akrylowych, chlo-
rokauczukowych oraz do czyszczenia pedzli i narzedzi.
Doskonale usuwa zabrudzenia po asfalcie, smole, gumie
oraz po rozpuszczalnikowych farbach, klejach i lakierach.

REKOMENDOWANY DO:
- usuwania zabrudzen po:
+ gumie
- asfalcie, smole
« klejachifarbach
+ lakierach
« zywicach
- rozciedczania wyrobdw malarskich

CECHY PRODUKTU:
| \/; idealna
dla profesjonalistow

(0 szerokie

zastosowanie

TOLUEN

Przeznaczony do rozciericzania farb i lakieréw do lepkosci
roboczych, do czyszczenia narzedzi po malowaniu oraz
czesci metalowych ze smaru i oleju i innych trudnych
zabrudzen. Doskonale usuwa zabrudzenia po asfalcie,
smole, gumie oraz po rozpuszczalnikowych farbach,
klejach i lakierach. Znajduje réwniez zastosowanie jako
surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemystu
organicznego, tworzyw sztucznych, barwnikéw.

REKOMENDOWANY DO:

- usuwania zabrudzen po:
+ gumie « klejach
- asfalcie - farbach
« smole - lakierach

CECHY PRODUKTU:
| v idealny
dla profesjonalistéw

o0 szerokie

zastosowanie

Kod produktu: DTB 500ml__ 500mIME 2,51 200L

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4 1

Kod produktu: DBL 500ml__ 500mIME 251 200L

ilog¢ szt. w opakowaniu 20 20 4 1

Kod produktu: DKS 500ml__ 500 mIME 5L 200L

ilogé szt. w opakowaniu 20 20 1 1

Kod produktu: DTO 500ml 500 ml ME - nazamowienie  200L
ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 1

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 2

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 24

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 3

ilos¢ szt. na warstwie 160 120

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216 2

los¢ szt. na palecie 960 960 216 2

ilo¢ szt. na palecie 960 960 165 2

ilos¢ szt. na palecie 960 960 2
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ROZCIENCZALNIK NITRO

Przeznaczony do rozcieiczania wyrobéw nitrocelu-
lozowychdolepkosciroboczych. Stuzy takze do czyszczenia
narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych elementéw po
malowaniu wyrobami nitrocelulozowymi.

REKOMENDOWANY DO:

- rozcieficzania produktéw nitrocelulozowych
- odttuszczania powierzchni

- mycia pedzli i narzedzi

- usuwania plam i zabrudzen

CECHY PRODUKTU:
idealny do czyszczenia pistoletéw
, lakierniczych oraz innych narzedzi

aplikacyjnych

ROZCIENCZALNIK
OLEJNO-FTALOWY

Przeznaczony do rozciericzania farb, emalii i lakieréw
olejnych oraz ftalowych schnacych na powietrzu,
pokostéw Inianych, farb silikonowych na tynki oraz innych
wyrobdw, ktérych gtéwnym skiadnikiem jest benzyna
do lakieréw. Stuzy takze do czyszczenia narzedzi, pedzli
oraz zabrudzonych elementéw po malowaniu wyrobami
olejnymi i ftalowymi.
REKOMENDOWANY DO:
- rozcieficzania produktéw:

- olejnychiiftalowych

« alkidowych
- rozcieficzania pokostow
- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU:

,’2}/ do prac

remontowych

\/ idealna
dla profesjonalistow

ROZCIENCZALNIK
CHLOROKAUCZUKOWY

Produkt przeznaczony do rozcieiczania wyrobow
chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkosci
roboczych. Moze by¢ stosowany do usuwania plam oraz
czyszczenia narzedzi, pedzli i zabrudzonych elementéw
po  malowaniu  wyrobami  chlorokauczukowymi
i poliwinylowymi. Nie powoduje zmian w jednorodnosci
wyrobu rozciericzanego.
REKOMENDOWANY DO:
- rozcieficzania produktéw:

« chlorokauczukowych

« poliwinylowych
- usuwania plam i zabrudzen
- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU:

MREA nie powoduje zmian w jednorodnosci
+ +  wyrobu rozcienczanego

ROZCIENCZALNIK
POLIURETANOWY

Przeznaczony do rozciericzania wyrobow poliuretanowych
do lepkosci roboczych. Stuzy takze do czyszczenia
narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych elementéw po
klejeniu oraz po malowaniu wyrobami poliuretanowymi.
Wysoka jakos¢ produktu, niska zawartos¢ zwigzkéw siarki
oraz zanieczyszczen niweluje ryzyko zmiany koloru czy
wiasciwosci rozciericzanych nim preparatow.

REKOMENDOWANY DO:

- rozcieficzania farb poliuretanowych

- usuwania plam i zabrudzer po malowaniu i klejeniu
- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU:
wysoka
jakos¢

poprawia
rozlewnos¢

5

Kod produktu: DRN 500ml__ 500mIME 2,51 5L 20L 200L
ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4 1 1 1

Kod produktu: DROF 500ml__ 500mIME _ 2,5L
ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4

Kod produktu: DRC 500ml__ 500mIME _ 2,5L
ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4

Kod produktu: DRP 500ml__ 500 mIME
ilo$¢ szt. w opakowaniu 20 20

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 24 3 n

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 2

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 2

ilos¢ szt. na warstwie 120 120

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216 165 33 2

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216

ilos¢ szt. na palecie 960 960



ROZCIENCZALNIK
AKRYLOWY

Produkt przeznaczony do rozciericzania wyrobow
akrylowych (farb, lakieréw, baz metalicznych, podktadéw
itp.) do lepkosci roboczych. Stuzy réwniez do usuwania
plam i do czyszczenia narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych
elementéw po malowaniu wyrobami akrylowymi.

REKOMENDOWANY DO:

> rozcienczania produktéw akrylowych
- usuwania plam i zabrudzer

- mycia pedzli i narzedzi

CECHY PRODUKTU:

&\ idealny do czyszczenia

urzadzen aplikacyjnych

ROZCIENCZALNIK
EPOKSYDOWY

Przeznaczony do rozciericzania farb i zywic epoksydowych
dolepkosciroboczych. Stuzy takze do czyszczenia narzedzi,
pedzli oraz zabrudzonych elementéw po malowaniu,
klejeniu i laminowaniu wyrobami epoksydowymi.

REKOMENDOWANY DO:

- rozcieficzania farb i zywic epoksydowych
- mycia pedzli i narzedzi

- usuwania zabrudzen

CECHY PRODUKTU:

v idealna
dla profesjonalistéw

ROZCIENCZALNIK
FTALOWO-KARBAMIDOWY

Produkt przeznaczony do rozcieiczania wyrobow
ftalowo-karbamidowych do lepkosci roboczych. Wyrdb
o niskiej zawartosci siarki zawiera dodatki poprawiajace
rozlewnos¢ lakieru. Nie powoduje z6tkniecia wyrobu
rozcieficzanego.

REKOMENDOWANY DO:

- rozcieficzania farb ftalowo-karbamidowych
- usuwania plam i zabrudzen

- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU:

| \/; idealna
dla profesjonalistow

ROZCIENCZALNIK
EKSTRAKCYJNY

Przeznaczony do odttuszczania powierzchni  przed
lakierowaniem. Moze by¢ stosowany do rozciericzania
thuszczéw, olejéw, woskow oraz do czyszczenia czesdi,
narzedzi, zabrudzonych elementdw. Wykorzystywany
moze by¢ m.in. w warsztatach czy gospodarstwach
domowych. Idealny do przygotowania powierzchni do
dalszej obrébki

REKOMENDOWANY DO:
- rozcieficzania produktéw:
+ olejnych
. ftalowych
- usuwania plam i zabrudzen po malowaniu i klejeniu
- mycia pedzlii narzedzi

CECHY PRODUKTU:
& idealny do przygotowania

<

= | powierzchni do dalszej obrdbki

Kod produktu: DRA 500ml__ 500 ml ME

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20

Kod produktu: DRE 500ml_ 500mIME 2,51 200L

ilos¢ szt. w opakowaniu 20 20 4 1

Kod produktu: DRFK 500ml__ 500 mI ME-nazamdwienie 2,51
ilo$¢ szt. w opakowaniu 20 20 4

Kod produktu: DREX 500ml__ 500 ml ME - na zamdwienie 5L 200L

ilo$¢ szt. w opakowaniu 20 20 1 1

ilos¢ szt. na warstwie 160 120

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 24

ilos¢ szt. na warstwie 160 12 24

ilos¢ szt. na warstwie 160 120 3

ilos¢ szt. na palecie 960 960

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216 2

ilos¢ szt. na palecie 960 960 216

ilos¢ szt. na palecie 960 960 165 2
*na zamowienie



ZASTOSOWANIE
ROZCIENCZALNIKOW

1A

Denaturat

1B

Denaturat D-60

02

Denatural

lzopropanol techniczny 85%

3A

Izopropanol 100% IPA

04

Nafta $wietlna

05

Benzyna ekstrakcyjna

Rozciericzalnik uniwersalny

07

Aceton

Terpentyna balsamiczna

09

Benzyna lakowa

10

n

Akrylowych

B Ksylen

B Toluen

Alkidowych

Bitumicznych

Chemoutwradzalnych

Chlorokauczukowych

Epoksydowych

Ftalowych

Ftalowo-karbamidowych

Nitrocelulozowych

Olejnych i ftalowych

Pokostow

Poliuretanowych

DO ROZCIENCZANIA WYROBOW

Poliwinylowych

Renowacyjnych

Spirytusowych

Olejow i woskéw

Smardw i parafin

Farb olejnych

Do celow oswietleniowych

Do zmywania zabrudzen

ROZCIENCZALNIKI 0GOLNEGO STOSOWANIA

Do czyszczenia trudnych zabrudzen

Do czyszczenia delikatnych czesci elektronicznych i elektrycznych

Do czyszczenia optyki

Do mycia pedzliinarzedzi

Do mycia narzedzi

Do czyszczenia pistoletow lakierniczych

Do mycia szklanych powierzchni

Do odplamiania tapicerki

Do czyszczenia zattuszczonych wyktadzin

Do mycia czesci metalowych ze smarui oleju

Do czyszczenia delikatnych powierzchni

Do odttuszczania powierzchni

Do usuwania plam olejnych

Do usuwania plam i zabrudzen

Do odmrazania

Jako zmywacz antykorozyjny

Do prac renowacyjnych




SILIKON SANITARNY

BIALY
BEZBARWNY

Spoiwosilikonowe, szybkoutwardzalne, ktdre po kontakcie
z wilgocig atmosferyczng tworzy doskonatg, elastyczng
i niekurczliwg mase wypetniajaca. Charakteryzuje sie
bardzo dobra przyczepnoscia.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do uszczelniania:

wanien | umywalek | brodzikw | prysznicow | zlewozmywakéw |
innych urzadzen sanitarnych i kuchennych | ptytek ceramicznych,
gresowych i klinkierowych | ceramiki sanitarnej | impregnowanego
drewna | powierzchni emaliowanych, ze szkla, porcelany,
aluminium anodowaneqo, stali nierdzewnej

Wydajnos¢: przy spoinie 4x4 - 17 mb/280 ml w zaleznodci od
wielkosci spoiny.

SILIKON UNIWERSALNY

BIALY
BEZBARWNY

Jednosktadnikowe spoiwo silikonowe, ktdre w kontakcie
z wilgocia atmosferyczng tworzy doskonata, elastyczng
i niekurczliwg mase wypetniajaca. Wytrzymuje duze
réznice temperatur, promieniowanie UV, dziatanie goracej
wody, olejéw, ttuszczow.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do uszczelniania:

ram drzwi | okien | ptytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych
| ceramiki sanitarnej | impregnowanego drewna | powierzchni ze
szkta, porcelany, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej,
powierzchni  emaliowanych i innych elementéw stolarki
budowlanej | wypetnienia pofaczet i szczelin

Wydajnos¢: przy spoinie 4x4 - 17 mb/280 ml w zaleznoci od
wielkosci spoiny.

AKRYL USZCZELNIACZ

BIALY

Odporny na dziatanie wilgoci i krotkotrwaty kontakt
z woda, promieniowanie UV oraz na wahania temperatur.
Cechuje sie wysoka przyczepnoscia do powierzchni
gtadkich i porowatych takich jak drewno, tynk, ptyty G-K.
Po wyschnieciu mozna malowac.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania peknie¢ i rys na Scianach i sufitach |
uszczelniania ram okiennych i drzwiowych | wypetniania
szczelin i ubytkéw w betonie na styku Scian, muréw,
parapetow

Wydajnos¢: przy spoinie 4x6 ok. 11,5 mb/280 ml.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
) L) )
YL { ? do wewnatrz 'YZ) { ? do wewnatrz o2 | odporny { ? do wewnatrz
4 wodoodporny = hall I zewnatrz \/i wodoodporny = 5 na zewnatrz 4 na wilgo¢ »[* N ha zewnatrz
I4— doskonata _))|((_ 4= | doskonata A\’ mozna 2* odporny na
&= | orzyczepnosc elastyczny i ] niekurczy sie &= orzyczepnosc 4 malowac mmmmm dziatanie UV
Kod produktu: DSS 100 ml 280ml Kod produktu: DSU 100 ml 280ml Kod produktu: DAK 1659 280ml

ilod¢ szt. w opakowaniu 15 8

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 8

ilog¢ szt. w opakowaniu 5 8

ilos¢ szt. na warstwie 450 240

ilos¢ szt. na warstwie 450 240

ilo$¢ szt. na warstwie 450 240

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440

ilosé szt. na palecie 2250 1440



LATEX USZCZELNIACZ

FORMULASN,
ATE/

BIALY

Doskonale przyczepny do wiekszosci podtozy budowlanych
tj. beton, ptyty gipsowo-kartonowe, ceramika, drewno.
Odporny na wahania temperatur w zakresie -20°C do
+75°C, promieniowanie UV, wilgo¢ i krotkotrwaty kontakt
zwoda. tatwy w nakfadaniu i formowaniu — nie Scieka.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

uszczelniania potaczed naroznych w pofaczeniach elementdw
konstrukcyjnych i budowlanych | spoinowania potaczeri z murem
ram drzwiowych, okiennych, parapetow, progow, listew, kasetondw
itp. | tkanin z surowcow naturainych i sztucznych | wypeniania
rysi peknie¢ na $cianach i sufitach

Wydajno$¢: przy spoinie 4x6 ok. 11,5 mb/280 ml.

CECHY PRODUKTU:
\.}\o/ odporny {‘_ D? do wewnatrz
mm— na wilgo¢ » na zewnatrz

€ odporny na o
N 2 J

dziatanie UV

nie sptywa

USZCZELNIACZ
BITUMICZNY

CZARNY

tatwy w uzyciu, daje wytrzymaty i elastyczng spoine
o doskonatej przyczepnosci do blachy i wszystkich
typowych podtozy w budownictwie, nawet wilgotnych.
Nie sptywa z powierzchni pionowych. Powstafa spoina
jest odporna na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

napraw pekniec i uszkodzen pokry¢ dachowych | izolagji
pionowych budynkéw, peknig¢ muréw, nieszczelnodci
wrynnachitp. | uszczelniania potaczen okoto kominowych,
wentylagji, wifazéw, $wietlikéw, rynien (réwniez
ocynkowanych) itp. | klejenia papy

Wydajnosé: 0,6 m?/L.
CECHY PRODUKTU:

) { ? do wewnatrz
,‘ . «d
nie sptywa » na zewnatrz
+90°C d L,
Jlf odpornoé¢ _))|((_
5t termiczna spoiny

elastyczny

PIANA MONTAZOWA

poliuretanowa

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1
w wersji z aplikatorem wezykowym przeznaczona jest do
montazu, uszczelniania i wygtuszania. Piana utwardza sie
pod wptywem wilgoci z powietrza.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

osadzania drzwi i okien | izolacji cieplnej sieci wodnych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania | uszczelniania
i montazu parapetéw | izolaji cieplnej dachéw
i stropodachdw | wypetniania szczelin wizolagji termicznej
przy ocieplaniu budynkéw

CECHY PRODUKTU:

I e I do wewnatrz
. ﬁ«- Df
uszczelnia » na zewnatrz
+90°C L,
odpornos¢ bardzo
5 termiczna spoiny wytrzymata

Kod produktu: DLU 1659 280ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 8

Kod produktu: DUB 280ml

ilo$¢ szt. w opakowaniu 8

Kod produktu: DPMP 6259

ilos¢ szt. w opakowaniu 12

ilos¢ szt. na warstwie 450 240

ilos¢ szt. na warstwie 240

ilos¢ szt. na warstwie 192

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440

ilos¢ szt. na palecie 1440

ilos¢ szt. na palecie 768

WYGODNE

OPAKOWANIE
W TUBCE




|ZOLACJE
| IMPREGNATY
BUDOWLANE

IMPREGNAT DO KOSTKI
BRUKOWE)

Aquastop

Produkt o bezbarwnej powtoce, ktdry idealnie
zaimpregnuje kostke brukowa, a takze podkresli
intensywnos¢ koloru podtoza. Podnosi odpornos¢ na
Scieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wptywem
czynnikéw zewnetrznych, osadzaniem sie kurzu i brudu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni:
kostki | ptyt brukowych | wykfadzin z piaskowca i innych
kamieni porowatych | elementéw betonowych przed
negatywnym wptywem czynnikéw zewnetrznych

Wydajnos¢: 2 -10 m?/L.

IMPREGNAT DO
KLINKIERU | KAMIENIA

Aquastop

Tworzy bezbarwna powtoke, ktéra podkreslaintensywnos¢
koloru podtoza. Podnosi odpornos¢ na Scieranie oraz
promieniowanie UV. Chroni przed wptywem czynnikow
zewnetrznych (np. wilgocia, mrozem itp.), osadzaniem sie
kurzu i brudu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni:
nieglazurowanego Klinkieru | kamienia naturalnego |
niepolerowanego gresu

Wydajnosé: 2-10 m?L.

IMPREGNAT UNIWERSALNY

Aquastop

Uniwersalny produkt do wielu typdw podtozy. Tworzy
bezbarwng powtoke, podkreslajaca intensywnos¢ koloru
malowanego podtoza. Podnosi odpornos¢ na $cieranie
oraz promieniowanie UV. Chroni przed wptywem
czynnikéw zewnetrznych, osadzaniem sie kurzu i brudu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni:
nieglazurowanego klinkieru | kamienia naturalnego |
kostki brukowej | ptyt brukowych | plytek ceramicznych
| cegly | betonu | podiozy cementowo-wapiennych
| niepolerowanego granitu i marmuru | piaskowca |
dachowki ceramicznej i betonowej

Wydajnos¢: 2 -10 m?/L.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
.- % chroniprzed .- %  chroniprzed
\//ﬁ od.pornyna ﬁ Df A4/ czynnikami i E‘f AA/ | czynnikami ﬁ Df
mmmmam dziafanie UV » na zewnatrz —— zewnetrznymi na zewnatrz — zewnetrznymi na zewnatrz
. % | chroni przed —-I zabezpiecza % | odporny na +  podkres| a" oddychajaca Bl 7abezpi
§ ikami —— p porny + podkresla ychaja mmesl | zabezpiecza
& ;Z)x]r?étfznr:)llmi e=l | przed wykwitami \/% dziatanie UV — kolor podtoza powtoka eet)| przed wykwitami
Kod produktu: DAB 1L 2,51 Kod produktu: DAKK 1L 2,51 Kod produktu: DAU 1L 2,51

ilog¢ szt. w opakowaniu 12 4

ilog¢ szt. w opakowaniu 12 4

ilog¢ szt. w opakowaniu 2 4

ilo$¢ szt. na warstwie n 24

ilos¢ szt. na warstwie 72 24

ilo¢ szt. na warstwie n 24

los¢ szt. na palecie 432 216

los¢ szt. na palecie 432 216

ilos¢ szt. na palecie 432 216



FOLIA W PEYNIE
PAROPRZEPUSZ(CZALNA

Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz
pomieszczen. Zabezpieczona powierzchnia ,0ddycha”. Po
wyschnieciu tworzy szara, elastyczng powtoke, odporna
na wilgo¢ i krotkotrwaty kontakt z woda.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna
dla elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni
betonowych i cementowych pod oktadzing ptytek
ceramicznych

Wydajnos¢: 1,2 -3 m?L.
CECHY PRODUKTU:

i ‘ ’ oddychajaca { ?
powtoka O 4o wewnatrz
e {f J—
elastyczna uszczelniajaca

Kod produktu: DFP 1L 3L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 12 1 1

ilos¢ szt. na warstwie %6 24 18

ilos¢ szt. na palecie 384 120 7

PAROPRZEPUSZCZALNA

KUCHNIE - tAZIENKI

1L, 3L, 5L
wiadro plastikowe

jasny szaro-niebieski

wodna formuta

do wewnatrz

powierzchnie : betonowe,
cementowe, cementowo-
wapienne, pustaki ceramiczne

pedzel, watek malarski
2lub3
+10°Cdo +30°C

wysoka
1,30-1,40

2-3h
ok.12h
nie
tak

nie

Dostepne pojemnosci
Rodzaj opakowania

Kolor produktu

Surowiec/baza polimerowa

Obszary zastosowania

Rodzaj podtoza

Sposdb aplikacji
llo$¢ warstw

Zakres temperatur,
w ktérych mozna prowadzic prace

Elastycznos¢
Gestosé w +25°C [g/em’]

(zas schniecia pierwszej warstwy
[w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci]

(zas oczekiwania przed montazem ptytek
Zawarto$¢ rozpuszczalnikdw organicznych

Odpornos¢ na wilgo¢

Mrozoodpornos¢

WODOODPORNA
PIWNICE - GARAZE - BALKONY - TARASY

750ml, 3L, 5L, 10L

wiadro metalowe

bezbarwny

rozcienczalnikowa formuta

do wewnatrz/ na zewnatrz

powierzchnie : betonowe,
cementowe, cementowo-
wapienne, pustaki ceramiczne

pedzel, watek malarski
2lub3
+15°Cdo +25°C

bardzo wysoka
0,88-0,945

2-3h
ok.12h

tak

tak

tak

FOLIA W PEYNIE
WODOODPORNA

Tworzy izolujacg i uszczelniajaca powtoke stanowiaca
doskonate zabezpieczenie przed wilgocia i woda.
Po  wyschnieciu tworzy bezbarwna, elastyczng,
nieprzepuszczalng powtoke.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna
dla elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni
betonowych i cementowych pod oktadzine ptytek
ceramicznych

Wydajnos¢: 1,2 -3 m?L.
CECHY PRODUKTU:

3}\0/ {‘ D} do wewnatrz

Em— wodoodporna = na zewnatrz
_)) | ((_ wysoce Iel

elastyczna uszczelniajaca
Kod produktu: DFW 750 ml 3L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 8 1 1
ilos¢ szt. na warstwie 56 24 24
ilos¢ szt. na palecie 560 120 9




IMPREGNAT DO PODI:OZY
MINERALNYCH

Silikonowy

Wysokiej jakosci produkt hydrofobowy i wzmacniajacy
do podtozy mineralnych. Wnika gfeboko w strukture
materiatu tworzac bezbarwng powtoke. Uzyskana
powtoka jest paroprzepuszczalna oraz odporna na UV,
wode i zabrudzenia.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do hydroizolacji wiekszosci podtozy
mineralnych:

dachéwek | nieszkliwionych ptytek | gresu | terakoty
| cegly | kamienia naturalnego | piaskowca | granitu |
marmuru | gipsu

Doskonale nadaje sie do renowagji kamienia naturalnego.

CECHY PRODUKTU:

N .- . % | chroniprzed
878 thydrofobowa 2% /| ynnikami
7* powtoka W zewnetrznymi

P 3
A odporny na 34§ ofeboka
| M—

SRODEK DO CZYSZCZENIA
KOSTKI BRUKOWE)
| ELEWACI

Dziafa szybko i skutecznie utrzymujac powierzchnie
w czystosci przez dtugi czas. Op6znia porastanie mchami
i glonami. Uwydatnia strukture powierzchni i przywraca
jej naturalny kolor. Nie powoduje korozji metalowych
elementéw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

usuwania plam z oleju i smaréw oraz zabrudzen
pochodzenia naturalnego (ptasie odchody, resztki
lisci) | czyszczenia dachéwek, kostki brukowej, ptytek
chodnikowych, elewacji  budynkéw, powierzchni
z kamienia naturalnego oraz innych podtozy ceramicznych
i betonowych

Wydajnos¢: 5 m?L.

CECHY PRODUKTU:

¢ przywraca
»@ na zewnatrz E naturalny kolor
,ﬁ naktadac pedzlem @ Opéz'nia.

= porastanie

SRODEK DO USUWANIA
CEMENTU | WYKWITOW

Silnie dziatajacy, niezawodny srodek do usuwania plam
cementowo-wapiennych, pozostatosci po zaprawie
cementowo-betonowej oraz wykwitéw i pozostatosci
wapiennych z réznego rodzaju powierzchni. Nie niszczy
i nie przebarwia czyszczonych powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do czyszczenia:

ptytek ceramicznych Sciennych i podtogowych | ptytek
kamiennych | kafelkéw podtogowych | kafelkéw
kamionkowych | klinkieru | elewacji z kamienia
naturalnego i sztucznego | piaskowca | granitu

Wydajnos¢: 5 m?L.

CECHY PRODUKTU:

,{ naktadac pedzlem { ? do wewnatrz
lub natryskowo = * na zewnatrz

nie przebarwia

bezpieczny
@ dla powierzchni % czys;czonyc.h

dziatanie UV RAAd penetraga lub natryskowo | &= mchami i glonami powierzchni
Kod produktu: ZIPM 1L 5L Kod produktu: DSCKB 5L Kod produktu: DSUCW 5L

ilog¢ szt. w opakowaniu 6 1

ilog¢ szt. w opakowaniu 3

ilog¢ szt. w opakowaniu 3

ilos¢ szt. na warstwie % 36

iloS¢ szt. na warstwie 36

ilos¢ szt. na warstwie 36

ilos szt. na palecie 576 108

ilosé szt. na palecie 108

los¢szt. na palecie 108






PRZYGOTOWANIE DO
MALOWANIA
| KLEJENIA

GRUNT GLEBOKO
PENETRUJACY

akrylowy

Skutecznie  zmniejsza nasiakliwos¢  podtoza
i ujednolica parametry catej gruntowanej powierzchni. Po
wyschnieciu tworzy transparentna, elastyczng powtoke
przepuszczalng dla pary wodnej.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych
i chtonnych podtozy:

ptyt G-K | ptyt cementowych | posadzek | tynkéw

Stosowany réwniez do zapewnienia  wiasciwej
przyczepnosci preparatéw wierzchnich do zabezpieczanej

GRUNT UNIWERSALNY

akrylowy

Skutecznie zmniejsza nasigkliwos¢ podfoza, ujednolica
parametry catej gruntowanej powierzchni, eliminuje
nadmierne wchtanianie wody wzmacniajac podtoze.
Zwieksza przyczepnos¢ kolejnych, nanoszonych warstw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych
i chtonnych podtozy:

ptyt G-K | ptyt cementowych | posadzek | tynkéw | itp.
Stosowany  réwniez pod farby, kleje, masy
samopoziomujace, szpachléwki, ptytki ceramiczne, tynki
dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z wtékna

GRUNT KONCENTRAT 1:5

akrylowy

Imniejsza nasigkliwos¢ podtoza, eliminuje nadmierne
wchtanianie wody wzmacniajac podtoze. Zwieksza
przyczepnos¢ kolejnych, nanoszonych warstw. Obniza
zuzycie farb dyspersyjnych. Po wyschnieciu tworzy
przezroczysta powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych
i chtonnych podtozy:

ptyt G-K | ptyt cementowych | posadzek | tynkéw | itp.

Stosowany réwniez do zapewnienia  wiasciwej
przyczepnosci preparatéw wierzchnich do zabezpieczanej

powierzchni. szklanego. powierzchni.
Wydajnos¢: 10-20 m?/L. Wydajnos¢: 10 - 20 m/L. Wydajno$¢: 10 - 20 m*/L po rozcieczeniu.
CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
v | as { ? do wewnatrz V)| zas { ? do wewnatrz Y| as { ? do wewnatrz
2h schnigcia »1* 5[ na zewnatrz 2h | schniecia »1* 9 na zewnatrz 2h | schniecia »1* 5 na zewnatrz
:: wzmacnia 4= | noprawia ::I wzmacnia I4- poprawia ::I wzmacnia I4- poprawia
—’:I podtoze &= | nrzyczepnosé mss2] podioze = nr7yczepnosé ms2] | podioze = | b7yczepnosé
Kod produktu: DGG 1L 5L Kod produktu: DGU 1L 5L 10L Kod produktu: DGK 1L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 6 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 6 1 1

ilog¢ szt. w opakowaniu 6 1

ilos¢ szt. na warstwie 9% 36

ilos¢ szt. na warstwie 9% 36 20

ilo$¢ szt. na warstwie 9% 36

ilos¢ szt. na palecie 576 108

ilos¢ szt. na palecie 576 108 60

los¢ szt. na palecie 576 108
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GRUNT SZCZEPNY
BETON KONTAKT

Grunt do przygotowania warstwy szczepnej na
podtozach o niskiej nasigkliwoéci. Doskonale nadaje sie
do przygotowania powierzchni przed klejeniem wetny
mineralnej czy styropianu, a takze do gruntowania
jastrychéw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wykorzystania jako podktad w celu wzmocnienia
podtoza przed natozeniem warstwy tynku | uzycia na
podtozu betonowym i tradycyjnych podtozach Sciennych
przeznaczonych do tynkowania: cegty, bloczki cementowe
oraz sciany wykonane z ptyt gipsowych, takze z izolacjg ze
styropianu

Wydajnos¢: 4 m?/L.

CECHY PRODUKTU:

% zawiera
ziarna kwarcu

I4— polepsza
&= orzyczepnosc

-»@ na zewnatrz
% g 9 oddychajaca
powtoka

GRUNT DO WILGOTNYCH
POMIESZCZEN

akrylowy

Uniwersalny, bezbarwny grunt przeznaczony do
gruntowania $cian lub sufitbw przed malowaniem
farba nawierzchniowa, w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci, takich jak kuchnie lub tazienki. Wptywa na
mniejsze zuzycie farby nawierzchniowej.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania:
ptyta gipsowo-kartonowa | ptyta cementowa | posadzki
mineralne | tynki (réwniez dyspersyjne) itp.

Stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujace,
szpachléwki, ptytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety
papierowe, winylowe oraz z wtdkna szklanego.
Wydajnos¢: 10 m?/L.

CECHY PRODUKTU:

A\Q nakfadac watkiem
o\ | |ub pedzlem * O do wewnatrz

i g , oddychajaca
powtoka

) catkowity
2h | czas schniecia

Kod produktu: DGSB 1L 2,51

ilog¢ szt. w opakowaniu 12 1

Kod produktu: DGWP 1L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 6 1

GRUNT DG10
GLEBOKO PENETRUJACY

Skutecznie zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza i ujednolica
parametry catej gruntowanej powierzchni. Obniza zuzycie
farby. Pierwszy w Polsce grunt posiadajacy certyfikat
niemiecki znak jakosci: Blauer Engel.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych
i chtonnych podtozy: ptyt G-K | ptyt cementowych |
posadzki | tynkow | itp.

W przypadku gruntowania podfozy przed malowaniem
farbami, grunt mozna rozciericzy¢ z woda w pro-porgji 1:1
w zaleznosci od rodzaju i chtonnosci podtoza.

Stosowany réwniez do zapewnienia  wihasciwej
przyczepnosci preparatéw wierzchnich do zabezpieczanej
powierzchni.

Wydajnos¢: 10 - 20 m/L.

CECHY PRODUKTU:
pozostawia { ? do wewnatrz
A niebieska klisze = “9 na zewnatrz
) | atkowity % g ’ oddychajaca
2h | czas schniecia powtoka

Kod produktu: DGG/2 1L 5L

ilog¢ szt. w opakowaniu 6 1

ilos¢ szt. na warstwie % 24

ilos¢ szt. na warstwie 9% 36

ilos¢ szt. na warstwie % 36

los¢ szt. na palecie 384 120

ilos¢ szt. na palecie 576 108

los¢ szt. na palecie 576 108

JEDYNY W POLSCE
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GLADZ SZPACHLOWA
FINISH

Wysokiej jakosci, wolnowigzaca, gotowa do uzycia gtadz
szpachlowa akrylowa. tatwa w naktadaniu i szlifowaniu,
daje mocne, wytrzymate powierzchnie. Zapewnia
oddychanie Scian. Zalecana do wykonywania tynku na
gfadko.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

prac wykonczeniowych i dekoracyjnych w budownictwie
wygtadzania nieréwnosci na powierzchniach betonowych,
cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych

Doskonata jako podktad pod farby emulsyjne, akrylowe,
ftalowe.
Wydajnos¢: 0,5 m*/kg przy grubosci warstwy 1 mm.

CECHY PRODUKTU:
@ do wewnatrz

' tatwa
w naktadaniu
% g 9 oddychajaca
powtoka

MASA SZPACHLOWA
NAPRAWCZA

Wysokiej jakosci masa szpachlowa — akrylowa. Daje biate,
gtadkie powierzchnie o podwyzszonej wytrzymatosci na
pekanie. Bardzo tatwa w obrébce po wyschnieciu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania nieréwnosci, rys, spekan, szczelin i brakéw
w podtozu | wygtadzania nierdwnosci w powierzchniach
betonowych,  cementowo-wapiennych,  gipsowo-
wapiennych, itp.

Idealna przy szpachlowaniu potaczen ptyt G-K oraz jako
podkfad pod farby.

Wydajnosé: 0,5 - 0,7 m*/kg przy grubosci warstwy 1 mm.

CECHY PRODUKTU:
@ do wewnatrz

' tatwa
w naktadaniu
i ‘ ’ oddychajaca
powtoka

MASA SZPACHLOWA
SZYBKOSCHNACA

Szybkoschnaca, lekka masa szpachlowa o doskonatej
przyczepnoéci do podtozy porowatych stosowanych
w budownictwie. Minimalny skurcz i brak peknigc. Dzieki
swojej lekkiej i delikatnej konsystendji jest bardzo fatwa
w naktadaniu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania i wyrdwnywania wewnetrznych pekniec, szczelin,
rys i ubytkéw w $cianach i sufitach | maskowania wkretow |
spoinowania potaczen z ptyt G-K, spoin naroznych | wypeniania
spoin wokot ram drewnianych i metalowych, itp.
Do  wszystkich  standardowych  podtozy
w budownictwie.

Wydajnosc: 0,3 - 0,7 m*/kg przy grubosci warstwy 1 mm.

CECHY PRODUKTU:
C‘R { ? do wewnatrz
v szybkoschnaca  =[* Sl nazewnatrz
4= | doskonata
-

lekka
konsystencja przyczepno$¢

uzywanych

MASA SZPACHLOWA
UNIWERSALNA

Wysokiej jakosci, wolnowiazaca, akrylowa masa
szpachlowa - elastyczna. tatwa w nakfadaniu
i szlifowaniu. Zapewnia oddychanie $cian. Przy
zastosowaniu zewnetrznym konieczne jest zabezpieczenie
powierzchni farba fasadowa dobrej jakosci. Doskonata
jako podktad pod farby akrylowe, silikonowe, ftalowe.
ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania nieréwnosci, rys, ubytkéw, bruzd, odkutych
tynkow, spekan, szczelinibrakéw w podtozu | wygtadzania
nierdwnosci w powierzchniach betonowych, cementowo-
wapiennych, gipsowo-wapiennych i innych typowych
podtozy stosowanych w budownictwie

Wydajnos¢: 0,5 - 0,7 m%/kg przy grubosci warstwy 1 mm.

CECHY PRODUKTU:
{ ? do wewnatrz
»1* M na zewnatrz

->)|(<-
elastyczna
a g ’ oddychajaca ' tatwa
powtoka w nakfadaniu

G wytrzymata
1,5kg 5kg

Kod produktu: DGSF 1609 3309

G wytrzymata
1,5kg 5kg

Kod produktu: DMSNE 1609 3309

ilo$¢ szt. w opakowaniu 15 6 4 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 6 4 1

Kod produktu: DMSSZL 100ml__ 200ml 1L

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 6 4

Kod produktu: DMSUE 160g 3309 15kg 5kg

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 6 4 1

ilos¢ szt. na warstwie 450 240 80 24

ilod¢ szt. na warstwie 450 20 80 24

ilos¢ szt. na warstwie 450 240 80

ilos¢ szt. na warstwie 450 240 80 2

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440 400 120

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440 320 120

ilos¢ szt. na palecie 2250 1440 320

los¢szt. na palecie 2250 1440 320 120
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SRODEK GRZYBOBOJCZY

nie zawiera chloru

3 zwalcza grzyby plesniowe
w1 chroni przed ponownym narastaniem

FORMULA  czysci powierzchnie

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do: zwalczania i zabezpieczania
przed grzybami plesniowymi wystepujacymi na murach,
tynkach, ktdre s narazone na duza wilgotno$¢

Wydajnos¢: 3 - 4 m/L.
CECHY PRODUKTU:

74 | Srodek
éf::""‘ biobdjczy

do wewnatrz
ﬁ«- Elf
» na zewnatrz

@ zabezpiecza r=2 nie zawiera

powierzchnie chloru

SRODEK GRZYBOBOJCZY

na bazie chloru

3 usuwa grzyby plesniowe
w1 dezynfekuje Sciany i podtogi

FORMUEA  gotowy do uzycia

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do usuwania plesni i grzybow
z powierzchni:

otynkowanych $cian | ptytek ceramicznych | spoin pomiedzy
ptytkami | okien | podtég | silikonowych uszczelek
Stosowany do dezynfekgji Scian i podtég w pomieszczeniach
prywatnych, placowkach zwigzanych z ochrong zdrowia
iinnych instytucjach oraz w przemysle.

Wydajnos¢: 4 - 6 m?/L.
CECHY PRODUKTU:

% Srodek { ?dowewnqtrz
e biobéjczy »1* 51 nazewnatrz

zabezpiecza na bazie
@ powierzchnie CIZ chloru

SRODEK ZWALCZAJACY
MCHY | GLONY

3 zwalcza glony, porosty i mchy
utatwia renowacje powierzchni

FORMUEA  zabezpiecza powierzchnie

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

zwalczania i zabezpieczania przed organizmami niszczacymi
i szpecacymi podtoza | zwalczania glonéw, mchdw i porostow
tworzacych liskie powierzchnie | zabezpieczania przed ponownym
ich obrastaniem | czyszczenia pomnikéw i nagrobkow

Utatwia renowacje drewnianych powierzchni przed zastosowaniem
impregnatdw koloryzujacych.

Wydajnos¢: do 16 m?/L.
CECHY PRODUKTU:

75 | srodek

do wewnatrz
éf'é'“‘ biobdjczy »@ na zewnatrz

@ zabezpiecza O
powierzchnie bezbarwny

MYDtO TECHNICZNE

uniwersalny srodek czyszczacy

FORMULA

KONCENTRATU

\ 5L=50L

Bezpieczny w uzyciu uniwersalny Srodek czyszczacy.
Skutecznie i wydajnie odttuszcza i usuwa zabrudzenia.
Nie powoduje niszczenia czyszczonych powierzchni.

Nie zawiera sody kaustycznej. (zysci, odttuszcza
i przygotowuje powierzchnie przed malowaniem.
ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do czyszczenia:

drzwi | ram okiennych | armatury tazienkowej | ptytek
ceramicznych | powierzchni metalowych i z tworzyw
sztucznych

CECHY PRODUKTU:

@ bezpieczny
dla powierzchni
C‘\ szybki

v’ | W dziataniu

gotowy
do uzycia

niezbedny
@ podczas
remontu

Kod produktu: DSG 500ml 1L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 10 6 1

Kod produktu: DSGC 500ml 1L 5L
ilog¢ szt. w opakowaniu 10 6 3

Kod produktu: DGL 500ml 5L

ilo$¢ szt. w opakowaniu 10 1

Kod produktu: DMT 500ml 5L

ilogc szt. w opakowaniu 15 1

ilos¢ szt. na warstwie 150 108 36

ilos¢ szt. na warstwie 150 108 36

ilos¢ szt. na warstwie 150 36

ilog¢ szt. na warstwie 150 36

ilos¢ szt. na palecie 750 648 108

los¢ szt. na palecie 750 648 108

ilos¢ szt. na palecie 750 108

ilos¢ szt. na palecie 900 108




ODRDZEWIACZ

do staliizeliwa

FOSOL

Produkt gotowy do uzycia, ktdry nie posiada draznigcego
zapachu. Dziata natychmiastowo jako odrdzewiacz
i odttuszczacz. Skutecznie zapobiega powstawaniu rdzy.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
odrdzewiania powierzchni ze stalii zeliwa

Stuzy takze do usuwania kamienia i osadéw z urzadzen
sanitarnych.

ZMYWACZ DO FARB
| LAKIEROW

Doskonaty preparat do usuwania starych wymalowan
farb i lakieréw. Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu
i zwiazkéw aromatycznych. Dzieki swojej konsystendji
moze by¢ stosowany réwniez na powierzchniach
pionowych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

usuwania farb i lakieréw z metalu, drewna, tynku, szkfa
i ceramiki

Utatwia usuwanie wodnych klejow z wykladzin
i parkietow.

MYD£0 MALARSKIE

techniczne

Produkt przeznaczony do zmywania, odttuszczania
i przygotowywania powierzchni przed malowaniem oraz
(zyszczenia odziezy roboczej po malowaniu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

zmywania | odtfuszczania | przygotowywania Scian,
sufitow, elewagji przed malowaniem | czyszczenia odziezy
roboczej po malowaniu | szorowania podtég, terakoty,
glazury, lamperii olejnych, wyktadzin z PCV, drzwi i okien
po malowaniu

Stosowane réwniez w ogrodnictwie i sadownictwie jako
dodatek do ptynéw grzybobéjczych.

PASTA BHP

mydlana

Doskonata pasta typu BHP przeznaczona do doktadnego,
intensywnego a zarazem delikatnego mycia zabrudzonych
rak. Dzieki wysokiej jakosci i ztozonym Srodkom
powierzchniowo czynnym niezawodnie i szybko czysci

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

mycia bardzo silnie zabrudzonych rak | usuwa thuszcze,
smary, oleje, sadze oraz inne zabrudzenia

Ll
CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
N
zapobiega A I~ | idaalni so
@ .| powstawaniu Y gOtOYVy' 4' ' CHZCLZ nie zawiera a % »))((x |de.?lr'1|e % Q.
Kl rdzy do uzycia II wydajny chlorku metylenu [P odttuszcza czysci odttuszcza & | mydlana
()
‘ =
A | szybko skutecznie , nakltadac pedziem W qmm | 4o powierzchni = _& niezbedne _4 x| idealnie
SV diakaj KRl odrazevi < usuwat | sionowych = il e i il s R
ziatajacy odrdzewia szpachelka pionowyc 5 wydajne przy remoncie wydaj czysci
500mITW 500 mlI AT 5L Kod produktu: DZFL 500ml Kod produktu: DMM 4009 800g 3kg Kod produktu: DPBM 5009
ilos¢ szt. w opakowaniu 8 ilog¢ szt. w opakowaniu 8 12 1 ilog¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. na warstwie 120

iloS¢ szt. na warstwie % 108 24

ilos¢ szt. na warstwie %

Kod produktu: DOSZ

ilog¢ szt. w opakowaniu 15 1 1
ilo3¢ szt. na warstwie 150 40 40
los¢ szt. na palecie 900 120 120

los¢ szt. na palecie 720

los¢ szt. na palecie 672 540 120

los¢ szt. na palecie 672



PASTA BHP

piaskowa

Wysokiej jakosci pasta przeznaczona do mycia bardzo
mocno zabrudzonych rak. Dzieki drobinkom piasku
usuwa uporczywe zabrudzenia, takie jak farba, olej
i pythamulcowy.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
mycia bardzo silnie zabrudzonych rak | usuwa thuszcze,
smary, oleje, sadze oraz inne zabrudzenia

CECHY PRODUKTU:

&

odttuszcza
il
il

piaskowa

idealnie

wydajna w azys

X

PASTA DO RAK
HEAVY DUTY HAND SOAP

Skuteczna i wydajna w uzyciu pasta do mycia silnie
zabrudzonych rak. Zawiera mikrogranulki i sktadniki
aktywne ufatwiajace usuwanie nawet trudnych
zabrudzen. Formuta wzbogacona w $rodki nawilzajace dla
ochrony i pielegnacji skdry.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do:
(zyszczenia i pielegnacji rak

Zalecany do stosowana w zaktadach przemystowych,

warsztatach przy réznego rodzaju pracach mechanicznych,
hydraulicznych, konserwatorskich, itp.

CECHY PRODUKTU:

il

sktadniki
nawilzajace dtonie

4

wydajna

pH neutralne v skuteczna na
pH | Silne zabrudzenia

Kod produktu: DPBP 5009
8

ilog¢ szt. w opakowaniu

Kod produktu: DPR 2009 5009 Tkg
6 4

ilo$¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. na warstwie 92

ilos¢ szt. na warstwie 240 % 80

los¢ szt. na palecie 672

ilos¢ szt. na palecie 1440 672 30

DZIEN
W GARAZU?

USUWA
TRUDNE | TLUSTE
ZABRUDZENIA




LAKIEROBEJCA
DO DREWNA

szybkoschnaca

Szybkoschnaca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakosci
produkt ochronno — dekoracyjny do zabezpieczenia
drewna zaréwno wewnatrz pomieszczen jak i nazewnatrz.
Dzigki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie sprawdzi
sie jako produkt, ktéry impregnuje drewno, nadaje kolor
i chroni na lata. Nadaje satynowa powtoke, ktdra chroni
drewno przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
typowych dla polskiego klimatu (mrozem, wilgocig i UV).
Dzigki szybkoschnacej formule pierwsza warstwa jest
sucha w dotyku juz po 20 minutach, a po 2 godzinach
pozostaje na malowanej powierzchni nawet podczas
zmiennych warunkéw atmosferycznych (m.in. deszcze).

|~)
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£
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2
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2
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!
<)

) DOSTEPNE KOLORY:
SROD Kl Wydajnosc: do 15 L. BIALA SZARA

DO DREWNA -

DAB JASNY SOSNA SKANDYNAWSKA

DAB CIEMNY ORZECH WOSKI
MAHON PALISANDER
WENGE

NATURALNY NIELUSZCZACA SIE
CHARAKTER DREWNA POWLOKA

¢¢¢¢¢ SATYNOWE DELIKATNY
s WYKONCZENIE ZAPACH

s DOSKONALA OCHRONA NA LATA

ilogc szt. w opakowaniu 6 6 1 1
ilo$¢ szt. na warstwie 300 72 35 20
ilogé szt. na palecie 1800 648 175 80

CECHY PRODUKTU:
PODKRESLA @ TRWALA, -




BEJCA DO DREWNA

dekoracyjna

WERA

N

RALNES

Produkt przyjazny Srodowisku, ktéry nie zawiera
szkodliwych rozpuszczalnikéw organicznych. Doskonale
barwi kazdy rodzaj drewna. Jest produktem na bazie
wysokiej jakosci zywicy uretanowej oraz pigmentéw
odpornych na dziatanie promieniowania UV. Podkresla
rysunek stojow oraz wydobywa naturalne piekno drewna.
Wydajno$¢: ok.15 m?/L.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

ram okiennych | drzwi wewnetrznych | mebli | boazerii |
lamperii | innych elementéw dekoracyjnych

%
<4ap N

DOSTEPNE KOLORY:

BIALA UGIER ZLOTY
BUK CAPPUCCINO
]
DAB JASNY DAB CIEMNY
B N
OLCHA KASZTAN
B N
PALISANDER MAHON
I N
ORZECH CIEMNY GRUSZA DOJRZALA
I N
HEBAN SZARA
B
BRAZ WENGE

DOSTEPNE KOLORY:
BIALA BUK ORZECH JASNY
]
SOSNA OLCHA DAB JASNY
HE BN N
DAB CIEMNY KASZTAN DAB RUSTYKALNY
HE B
ORZECH CIEMNY CZERESNIA ANTYCZNA TEAK
H BN
PALISANDER JASNY ~ PALISANDER CIEMNY BRAZ
H B
WISNIA CIEMNA HEBAN BRAZ WENGE
I BN
MAHON Z04TA (ZERWONA
] ]
FIOLETOWA NIEBIESKA ZIELONA
I BN N
SZARA (ZARNA

BEJCA DO DREWNA

rustykalna

Produkt wnika w strukture drewna trwale barwiac
powierzchnie, podkreslajac i wzmacniajac rysunek
stojow. Pozwala na wyréwnywanie barwy podtoza oraz
maskowanie réznic pomiedzy odcieniami.

Wydajnos¢: 8 - 14 m?L.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

dekoracyjnego  barwienia drewnianych i drewno-
pochodnych elementéw wyposazenia wnetrz

CECHY PRODUKTU:
podkresla {'}
k
;}'g}},"‘,f “ O do wewnatrz
nie zawiera
C\/z\q' su;hak @ rozpuszczalnikéw
min. W dotyku organicznych

Kod 1BD 200ml
ilos¢ szt. w opakowaniu 10
ilod¢ szt. na warstwie 300
ilo$¢ szt. na palecie 2400

CECHY PRODUKTU:

nanosi¢ { ?
pedzlem «O do wewnatrz

C\/\, sucha uwydatnia
n. w dotyku fakture stojow

Kod produktu: DBR 200ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 10
ilos¢ szt. na warstwie 300
ilos¢ szt. na palecie 2400




IMPREGNAT DO DREWNA
PREMIUM

DOSTEPNE KOLORY:
BIALA SOSNA OREGONSKA
N
SOSNA NATURALNA TEAK
[
DAB KASZTAN
I
MAHON PALISANDER

- - MATOWE Wysokiej jakosci impregnat  ochronno-dekoracyjny

< zawierajacy naturalne woski hydrofobowe, ktdre
HEBAN SZARA WYKONCZENIE odpychajg wode, zwiekszaja trwatos¢ i wytrzymatos¢

drewna. Nadaje drewnu matowe, barwne wykoriczenie
zachowujac widoczng strukture stojéw. Zabezpiecza
drewno przed przebarwieniami, szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych (wilgo¢, promieniowanie
UV), biodegradacja oraz pekaniem i rozsychaniem drewna.
Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia preparatami

nawierzchniowymi.

Wydajnos¢: do 10 m?L.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
malowania drewna gtadkiego, eksploatowanego na
zewnatrz oraz wewnatrz pomieszczen: ptoty, altany i itp.

CECHY PRODUKTU:
{ ? do wewnatrz @ chroni przed czynnikami
o[ na zewnatrz atmosferycznymi

uwydatnia : : : wnika w strukture

o Y. D oD fakture stojow drewna
«,\?0 L/ Q&p.M *\FASA o, 0?,0 254,/ o(’“ o%\ € 510
@’ ; T A" ° 7, W 5;2? .
w g = N =
- =] Kod produktu: DIADP A1} 5L 0L
= ﬁ 4L | m W % ﬁ w\:é(sz'tow:p:rowamu 4 1 1
° ° i' ilod¢ szt. na warstwie 80 it n
ilos¢ szt. na palecie 320 n 44

POKOST LNIANY

do drewna

Produkt naturalny na bazie zageszczonego oleju Inianego,
z dodatkiem substangji przyspieszajacych wysychanie,
przeznaczony do impregnacji drewna. Zabezpiecza
drewno przed dziataniem wody i niekorzystnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

impregnagji surowego drewna i materiatéw drewno- pochodnych:
drzwi, okien, mebli, ptotéw, altan, pergoli, szklarni, domkow
letnich, bram, balustrad, mebli ogrodowych, boazerii, itp.)
Stosowac rdwniez do gruntowania tynkéw mineralnych i innych
podtozy porowatych przed malowaniem nawierzchniowym farbg
olejna lub ftalowa.

Wydajnosc: 10 m?L.
CECHY PRODUKTU:

oy E?;ﬁ"n'.ﬁ’a’fﬁ.d ¢ Df do wewnatrz
«
— ewnetrznymi na zewnatrz

nanosi¢ uwydatnia
pedzlem fakture stojow

Kod produktu: DPL 750ml 3L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 8 1 1

ilos¢ szt. na warstwie 56 24 20
ilos¢ szt. na palecie 560 120 80




POKOST

LNIANY

puszka metalowa
bezbarwny/ 6ty
charakterystyczny ,oleisty”
olej Iniany
drewno, materiaty drewnopochodne,

tynki mineralne, innego rodzaju
podtoza porowate

drzwi, okna, meble, ptoty, altany,
pergole, szklarnie, domki letnie,
bramy, balustrady, meble ogrodowe,
boazerie

pedzel, watek, $ciereczka

brak
+10°Cdo +30°C

10m%/L

0,93+0,02
ok. 30 min

rozcienczalnik olejno-ftalowy,
terpentyna balsamiczna

nie zawiera
tak
nie dotyczy

nie dotyczy - olej nie tworzy powtoki
ochronnej tylko wnika w drewno

nie
tak
nie

LAKIER

DO DREWNA

Rodzaj opakowania
Kolor suchej spoiny/ kolor produktu
Zapach

Surowiec/baza polimerowa

Rodzaj podtoza

Obszary zastosowar

Sposob aplikacji
Stopien potysku
Zakres temp., w ktérych mozna prowadzic prace

Wydajnos¢ [ zaleznosci od rodzaju i chtonnosci
podtoza, przy jednokrotnym malowaniu]

Gestos¢ w +20°C [g/em?]
(zas schniecia

Rozcierczalnos¢

Zawarto$¢ rozpuszczalnikow organicznych
Gteboka penetracja podtoza

0Odpornosc na scieranie
0Odpornos¢ na zadrapania, uderzenia i plamy

Wodoodpornos¢
0dporno$¢ na wilgo¢

Mrozoodpornos¢

puszka metalowa
bezbarwny/ biaty
dyspersyjny
dyspersja akrylowa

drewno

podtogi, boazerie, drzwi, listwy
dekoracyjne

pedzel lub watek do lakieréw
poliuretanowych

potysk / mat
+15°Cdo +30°C

10-12m?L
1,03+ 0,01
ok.4-5h
gotowy do uzycia
nie zawiera
nie
tak
odporny

tak
tak
tak

LAKIER DO DREWNA

akrylowo-poliuretanowy

DELIKATNY POLYSK/MAT

Dzieki wysokiej wydajnosci i bardzo dobrym wiasnosciom
aplikacyjnym jest idealny do lakierowania duzych
powierzchni. Powstata powtoka charakteryzuje sie
twardoscia i odpornoscia na Scieranie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

malowania elementéw drewnianych tj. podtogi, boazerie,
balustrady, drzwi, listwy dekoracyjne, cokoty

Otrzymana powtfoka charakteryzuje sie bardzo wysoka
wytrzymatoscia przez co jest szczegdlnie polecany
do malowania powierzchni w miejscach intensywnie
eksploatowanych.

Wydajnosé: 10 - 12 m?/L.
CECHY PRODUKTU:

wysoka
O Y% odpornos¢
bezbarwny W |- <cieranie
tatwa
E\’D} do wewnatrz &<> aplikacja

KIT DO DREWNA / METALU

szpachlowy naprawczy

Gotowy do uzycia. Do wypetniania nieduzych szczelin,
peknie¢, szpariotworéw. Charakteryzuje sie krotkim czasem
schnigcia oraz doskonata przyczepnoscig do podtoza.
Po wyschnieciu tworzy twarda, odporng na uszkodzenia
ipekniecia, catkowicie wodoodporna, matowa powierzchnie,
dajaca sie fatwo szlifowac, a nastepnie malowac.
ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do wypetniania:

szpar | szczelin | otwordw | ram okiennych | parkietw |
paneli | boazerii | schodéw | drzwi | desek tarasowych

| drewnianych oktadzin elewacyjnych.

Stosowany réwniez do niwelowania drobnych nieréwnosci
na powierzchniach metalowych oraz drewnianych, a takze
do wyréwnywania rys, zagtebier i nieréwnosci przed
malowaniem lub naktadaniem podktadéw.

CECHY PRODUKTU:

)
e trwale {‘_ E‘f do wewnatrz
mmmm \wodoodporny » na zewnatrz

} tatwy
do obrdbki

Kod produktu: DLPD 200ml__ 750ml 3L
ilos¢ szt. w opakowaniu 3 6 1

Kod produktu: DKDD 409 2509 620
ilos¢ szt. w opakowaniu 10 6 12

Kod produktu: DKDM 409 2509 620
ilos¢ szt. w opakowaniu 10 6 12

ilos¢ szt. na warstwie 600 2 2

ilos¢ szt. na warstwie 360 252 120 ilos¢ szt. na warstwie 360 2% 10

ilos¢ szt. na palecie 1800 648 120

ilos¢ szt. na palecie 2520 1512 600 ilos¢ szt. na palecie 2520 1512 600




MASA SZPACHLOWA
DO DREWNA e

SWIERK
JESION

DAB CIEMNY

0 MAHON
oy

PALISANDER

Gotowa do uzycia, plastyczna masa przeznaczona jest
do renowacji drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Konsystencja pasty umozliwia fatwe naktadanie
i wygfadzanie. Po utwardzeniu posiada wiasciwosci

DOSTEPNE KOLORY:

SOSNA
MODRZEW
ORZECH

DAB JASNY

HEBAN

DOSTEPNE KOLORY:

BIALA

DREWNO JASNE

DREWNO CIEMNE

DREWNO EGZOTYCZNE

MASA SZPACHLOWA
DO DREWNA

szybkoschnaca

\)‘“\Ecl,q

clAS S

min.
Masa szpachlowa do drewna - gotowa do uzycia,
doskonata dla klienta, ktdremu zalezy na wygodzie
i szybkim efekcie. Przeznaczona do wypetniania peknie¢
i ubytkbw w drewnie. Kaniula zapewnia precyzje

zblizone do samego drewna.

Wydajnos¢: 1,4 m¥/kg.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania pekniec i ubytkéw w drewnie | zaklejania
dziuri szpar w parkiecie, boazerii | naprawy mebli, drzwi

CECHY PRODUKTU:
wihasciwosci
@ dost.gpna zblizone
w wielu kolorach do drewna

mozna malowac
po wyschnigciu

mozliwa obrébka
mechaniczna

Kod produktu: DMSD 2509
ilog¢ szt. w opakowaniu 12
ilo¢ szt. na warstwie 192
ilos¢ szt. na palecie 1344

naktadania nawet na powierzchnie pionowe.

Wydajnosé: 1,4 m¥/kg.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do taczenia:

wypetniania peknie¢ i ubytkéw w drewnie | zaklejania
dziur i szpar w parkiecie, boazerii | naprawy mebli, drzwi

CECHY PRODUKTU:

C\/\v (zas { ? do wewnatrz
,3n0in, schnigcia Nl I zewnatrz
I's do pionowych [F mozliwa obrébka
| ¥ powierzchni .  mechaniczna

Kod produktu: DMSDS 1509
ilos¢ szt. w opakowaniu 15

ilos¢ szt. na warstwie 450
ilos¢ szt. na palecie 2250




ZYWICA EPOKSYDOWA

dwuskfadnikowa

Dwusktadnikowa kompozycja epoksydowa
0 uniwersalnym spektrum dziatania. Tworzy klarowna,
bezbarwng powtoke o doskonatej gtadkosci, wysokim
potysku oraz duzej odpornosci na Scieranie. Idealna
przyczepno$¢ do wigkszosci podtozy.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wytwarzania powtok bezrozpuszczalnikowych,
laminatéw (réwniez z dodatkiem wtdkna szklanego lub
piasku), przedmiotéw dekoracyjnych | prac artystycznych
| sporzadzania kitéw i szpachléwek antykorozyjnych |
wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
| jako Srodek hydroizolacyjny | jako finalna warstwa
zabezpieczajaca

SREBRZANKA

zaroodporna - silikonowa

EBRZ,

ODP
DO +22N§

&
‘vazuuﬁiﬁ

Utwardzona powtoka jest odporna na dziatanie
temperatury do +600°C. Nie zotknie, nie tuszczy sie pod
wptywem wysokich temperatur. Posiada duza odpornos¢
na uderzenia i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

malowania powierzchni metalowych (z wyjatkiem
miedzi, mosiagdzu i brazu) narazonych na dziatanie
wysokich temperatur | malowania piecow, obudéw
wsadéw kominkéw, elementéw grzewczych, elementéw
uktadu wydechowego samochodéw (ttumikéw i rur
wydechowych)

Wydajno$¢: 15 m%/L przy jednokrotnym malowaniu.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
wysoka do wewnatrz % odporna do wewnatrz
q ¢ i ? q p i ? q
& ﬁag(c)irenrgsn(ie »[* M na zewnatrz na uderzenia »[* ' na zewnatrz
+ + | nadaje wysoki @ mozna 7S ¥ | odpory na
m— potysk / barwi¢ i wodoodporna & dziatanie UV
Kod produktu: DSZ 200ml 500ml 750 ml 5L

Kod produktu: DZYE 7509
4

ilog¢ szt. w opakowaniu

ilo$¢ szt. w opakowaniu 12 12 8 1

LAKIER
DEKORACYJNY

ZHOTY
SREBRNY

MIEDZIANY

CZARNY

Wysokiej jakosci szybkoschnacy i wysokowydajny
lakier dekoracyjny. Doskonale kryje pozostawiajac
powtoke odporng na warunki atmosferyczne. Tworzy
niepowtarzalny, mieniagcy efekt, ktéry wzbogaca
malowane powierzchnie. Szczegdlnie polecany do
renowagji napiséw na nagrobkach oraz dekoragji DIY.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do malowania dekoracyjnego na:
szkle | papierze | skrze | drewnie | metalu | nagrobkach |
dekoracjach swiatecznych

CECHY PRODUKTU:
Cv\v czas {'} do wewnatrz
.. schniecia »[* ' na zewnatrz

| odporny na
& dziatanie UV

® odporny na
N porny
# wilgo¢

Kod produktu: DLD 8oml 150ml

ilog¢ szt. w opakowaniu 5 9

ilos¢ szt. na warstwie 60

ilos¢ szt. na warstwie 25) 120 56 zmienna

iloS¢ szt. na warstwie 380 216

los¢ szt. na palecie 540

ilos¢ szt. na palecie 1512 720 560 105

los¢ szt. na palecie 2660 2160



EMALIA ANTYKOROZYINA
CYNK

Emalia przeznaczona do dekoracyjnego, renowacyjnego
i ochronnego malowania powierzchni stalowych
i ocynkowanych. Specjalna formuta zapewnia trwata,
antykorozyjna powtoke odporna na wysokie temperatury.
Doskonale sprawdza sie w budownictwie oraz przemysle.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

ochronnego, dekoracyjnego i renowacyjnego pokrycia
powierzchni stalowych ocynkowanych, ocynkowanych
natryskowo lub zagruntowanych farba  cynkowa
antykorozyjna

Wydajnos¢: 1,5 - 2 m%/400 ml.
CECHY PRODUKTU:

é\ @ powtoka
v | szybkoschnaca antykorozyjna
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EMALIA ANTYKOROZYINA
ALU - CYNK

Antykorozyjna emalia cynkowa przeznaczona do
zabezpieczania elementéw stalowych i Zzeliwnych.
Unikalna formuta tworzy trwaty, kryjaca powtoke
0 bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

przeciwkorozyjnego zabezpieczania elementéw stalowych
i zeliwnych | wykonywania roznych poprawek i napraw
uszkodzonych powtok malarskich

Moze by¢ stosowany jako podkfad pod emalie
nawierzchniowe DRAGON.
Wydajno$¢: 1,5 - 2 m%/400 ml.

CECHY PRODUKTU:
&
v’ | szybkoschnaca

Ii— doskonata
= | br7yczepnosé

@ powtoka
antykorozyjna

.. %  odporny na
AN/ | czynniki
W— zewnetrzne

EMALIA ZAROODPORNA

Profesjonalna emalia Zaroodporna do pokrywania
powierzchni narazonych na wysokie temperatury.
Nowoczesna formuta gwarantuje bardzo dobre
krycie i wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do malowania:

piecéw | nagrzewnic | rozen | bojleréw | rur i wszelkiego
rodzaju powierzchni narazonych na dziatanie wysokich
temperatur

DOSTEPNE KOLORY: antracyt, czerwona, biata, czarna,
aluminium
Wydajnos¢: 1,5 - 2 m%/400 ml.

CECHY PRODUKTU:

: % odporna
(.- N na uderzenia
v | szybkoschnaca i zadrapania

3§ §  doskonale
I kryje

odpornana
wysokie temp.

Kod produktu: DEAC 400 ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DEAAC 400 ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DEZS 400ml

ilogé szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilo¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na palecie 1350

ilos¢ szt. na palecie 1350

los¢ szt. na palecie 1350



FARBA ZNAKUJACA

Farba akrylowa przeznaczona do znakowania na drzewach,
drogach oraz rdznego rodzaju instalacjach. Zwiekszona
ilo$¢ pigmentu pozwala na wykonanie wszelkiego
rodzaju napisow. Niezastapiony w pracach geodezyjnych,
ziemnych, instalacyjnych, archeologicznych, odkryw-
kowych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do malowania:

napiséw dekoracyjnych | reklam | znakéw ostrzegawczych
| reklam na samochodach

DOSTEPNE KOLORY: pomarariczowa, rézowa, zielona,
761ta

Wydajnos¢: 1,5 - 2 m%/500 ml.

LAKIER
FLUORESCENCYJNY

Lakier do oznaczania przedmiotow niebezpiecznych i do
oznaczefinformacyjno-ostrzegawczych. Unikalnaformuta
zapewnia doskonate przyleganie do lakierowanych

powierzchni oraz trwaty i intensywny kolor.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

lakierowania dekoracyjnego i ochronnego powierzchni
wykonanych ze stali, metalu, zelaza, kamienia, ceramiki,
betonu, drewna | malowania w celach ostrzegawczych

(znaki, napisy, znaczniki miejsc niebezpiecznych itp.)

DOSTEPNE KOLORY: pomarariczowy, zielony, z6tty
Wydajnos¢: 1,5 - 2 m%/400 ml.

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
dporny na

C\ do wewnatrz .o % ocpory 3 4§  doskonale
& ‘% o | czynniki

v szybkoschnaca »@ na zewnatrz s zezvnetrzne N kryje
\,/\/j (c)gpr?r::;(? na 3 4§  doskonale Cf\ @ powioka

zezvnetrzne I ryje v’ | szybkoschnacy antykorozyjna

Kod produktu: DFZF 500ml Kod produktu: DLF 400 ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

PRODUKTY TECHNICZNE
EMALIA EMALIA
EMALIA FARBA LAKIER
PRODUKT ANTYKOROZYJNA ANTYKOROZYJNA ;5
CYNK ALU-CYNK ZAROODPORNA INAKUJACA FLUORESCENCYJNY
Gramatura 400 ml 400 ml 400 ml 500 ml 400 ml
Ilos¢ kolorow 1 1 5 4 3
) do wewnatrz / do wewnatrz / do wewnatrz / do wewnatrz / do wewnatrz /
Obszary zastosowania
na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz
do lakierowania
do ochronnego, . d_ekoracyj €go
. do malowania i ochronnego
dekoracyjnego ) . . X
. ) powierzchni powierzchni
i renowacyjnego . —
okrywania pracujacych do malowania napiséw wykonanych ze
. . pokryy wwysokich dekoracyjnych, stali, metalu, Zelaza,
do przeciwkorozyjnego | powierzchni stalowych . L
o temperaturacht;. reklam, kamienia,
. zabezpieczania ocynkowanych, . . , I
Lastosowanie ) piece, nagrzewnice, znakéw ceramiki, betonu,
elementdw stalowych ocynkowanych ;
. grille, ostrzegawczych, drewna,
i zeliwnych natryskowo boi .
lub ojlery, reklam na do malowania
rury, samochodach w celach
zagruntowanych e
kominki, ostrzegawczych
farba cynkowa 4 T
) thumiki, itp. (znaki, napisy,
antykorozyjna nee
znaczniki miejsc
niebezpiecznych itp.)
Ilos¢ warstw produktu 23 23 1 23 23
Lalres temp, wkiGrych | 1a0 4o 1550 +18°C do+25°C +18°C +18°C do+25°C +18°C do +25°C
mozna prowadzic prace
Wydajnos¢* 1,5-2m%/400 ml 1,5-2m%400 ml 1,5-2m%400 ml 1,5-2m?500 ml 1,5-2m%400 ml
(zas schniecia pierwszej . . . . .
warstwy** ok. 10 min ok. 20 min ok. 20 min ok. 10 min ok. 20 min
Wyglad powtoki matowy potmatowy matowy matowy wysoki potysk
Powtoka antykorozyjna tak tak tak nie tak
Odpornos¢ na warunki
atmosferyczne tak tak tak tak tak
Odpornos¢ na wysokie . .
temperatury tak tak tak nie nie
Odpornos¢ na
zadrapania i uderzenia tak tak tak tak tak
Wodoodpornos¢ tak tak tak tak tak

ilo$¢ szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

los¢ szt. na palecie 1350

ilos¢ szt. na palecie

1350

*w zaleznodci od rodzaju malowanej powierzchni, przy jednokrotnym malowaniu

** zalezy od rodzaju podtoza, grubosci naniesionej mokrej powtoki farby, temperatury
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EMALIA UNIWERSALNA

Uniwersalna, szybkoschnaca farba w aerozolu. Unikalna
kompozycja surowca gwarantuje wysoka trwato$c,
powtarzalnos¢ koloru oraz jednolitos¢ powierzchni.
Zwieksza odpornos¢ powierzchni na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do malowania:

powierzchni metalowych | tworzyw sztucznych | drewna |
gipsu | tynku | blach karoserii | mebli itp.

DOSTEPNE KOLORY: miedziany, gold oraz kolory RAL: 6018,
6029, 6002, 6005, 0000, 9003, 9003 potysk, 1001, 3002, 3003,
3004, 8011, 4003, 4005, 5015, 5010, 5002, 1018, 7035, 7001, 7016,
9011, 9017 potysk, 9006, 1023, 2004, 3020

Wydajno$¢: do 2 m%400 ml.

CECHY PRODUKTU:

CR'. R Q powtarzalnos¢
v’ | szybkoschnaca / koloru

EMALIA DO GRZEJNIKOW

alkidowa

Emalia zabezpiecza malowane powierzchnie przed korozja
i uszkodzeniem mechanicznym tworzac gtadka, twarda,
nie z6tknaca powtoke odporng na temperature do -20°C
do +100°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

nawierzchniowego malowania grzejnikéw, zbiornikéw
goracej wody, rur c.o. i innych elementéw grzewczych ze
stali, zeliwa, aluminium oraz stopéw miedzi

Wydajnos¢: do 1,2 m%/400 ml.
CECHY PRODUKTU:

(- ‘ N\
é/ szybkoschnaca

% nie z6tknie

FARBA ANTYKOROZYJNA

podktad

Profesjonalna,  szybkoschnaca  farba  akrylowa
przeznaczona do poprawek lakierniczych i konserwadji
pojazdow oraz maszyn. Produkt zapewnia doskonaty
przyczepnos¢ farb i emalii nawierzchniowych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

przeciwkorozyjnego  zabezpieczania elementéw
stalowych i Zeliwnych | malowania nowych maszyn,
konstrukcji przemystowych, ogrodzen, barierek, itp. oraz
do ich renowagji

DOSTEPNE KOLORY: biata, czarna, czerwona, szara
Wydajno$¢: do 3 -5 m%400 ml.

CECHY PRODUKTU:

C,D\ | ZWigksza
o .
v | szybkoschnaca I‘- ?;rzgczepnosc

LAKIER CHROM

Szybkoschnacylakierprzeznaczony do pracrzemieslniczych
i dekoracyjnych. Dzieki duzej zawartosci szlachetnych
pigmentéw nadaje lakierowanym powierzchniom efekt
chromu o pieknym potysku. Specjalna formuta zapewnia
doskonate krycie, wysoka wydajnos¢ oraz znakomity
przyczepnosc.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

dekoracyjnego  pokrywania  roznych  powierzchni
np. z metalu, drewna, szkta, niektorych tworzyw
sztucznych, kamienia, ceramiki, betonu np. rzezby, ramy

DOSTEPNE KOLORY: miedziany, srebrny, ztoty
Wydajnos¢: do 2 m%/400 ml.
CECHY PRODUKTU:

A& <
v’ szybkoschnacy |wimmism wodoodporny

+100°C
\/* odporna na do wewnatrz €= | doskonata odpornos¢ 3 4 § | doskonale do wewnatrz 3 4§  doskonale 4= doskonata
A « - ., . . « . - .,
s dziatanie UV - na zewnatrz przyczepnos¢ |7 termiczna I kryje » na zewnatrz kryje przyczepno$¢
Kod produktu: DEU 400 ml Kod produktu: DEALG 400ml Kod produktu: DFAP 500ml Kod produktu: DLC 400ml

ilog¢ szt. w opakowaniu 6

losc szt w opakowaniu 6

ilo$¢ szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. na warstwie 150

los¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

los¢ szt. na palecie 1350

los¢ szt. na palecie 1350

ilos¢ szt. na palecie 1200

ilos¢ szt. na palecie 1350



LAKIER METALICZNY

Szybkoschnacy  lakier z  metalicznym  efektem
dekoracyjnym  przeznaczony  do  lakierowania
dekoracyjnego i ochronnego. Dzieki duzej zawartosci
szlachetnych ~ pigmentéw  nadaje  lakierowanym
powierzchniom metaliczny efekt o pieknym potysku.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

lakierowania dekoracyjnego i ochronnego powierzchni
wykonanych ze stali i metalu | domowych pracach
naprawczych | w warsztatach samochodowych | przy
pracach hobbistycznych itp.

DOSTEPNE KOLORY: czarny, czerwony, niebieski,
srebrny, zielony

Wydajnos¢: do 2 m%/400 ml.

CECHY PRODUKTU:

% | odporny na 3 § § | doskonale
% dziatanie U0V~ | kryje
@ do wewnatrz C v’ | szybkoschnacy

LAKIER EPOKSYDOWY

Wysokiej jakosci lakier przeznaczony do dekoracyjnego
malowania biatych powierzchni. Nowoczesna formuta
gwarantuje dobrze kryjaca, twarda powtoke o wysokim
stopniu bieli, odporna na zarysowania, pekanie i $cieranie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

lakierowania dekoracyjnego i ochronnego powierzchni
emaliowanych i ceramicznych | malowania i renowaji
sprzetu gospodarstwa domowego tj. wanny, umywalki,
zlewozmywaki, lodowki itp.

DOSTEPNE KOLORY: biaty
Wydajnos¢: do 2 m%/400 ml.

CECHY PRODUKTU:

\\\\ odporny N>
K" na pekniecia

wodoodporny

+ + | wysoki
-
m— potysk

| —
3 4 § | doskonale
I ryje

Kod produktu: DLM 400ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DLE 400 ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

los¢ szt. na palecie 1350

ilos¢ szt. na palecie 1350

MALOWANIE | NAPRAWY

PRODUKT EMALIA EMALIA FARBA LAKIER LAKIER LAKIER
UNIWERSALNA ALKIDOWA ANTYKOROZYJNA CHROM METALICZNY EPOKSYDOWY
Gramatura 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml
llos¢ koloréw 29 1 4 3 5 1
O do wewnatrz / do wewnatrz dowewnatrz/ | dowewnatrz/ do wewnatrz do wewnatrz /
na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz
) do dekoracyjnego
o doprzeciw- pokrywania
domalowania | e korozyjnego réznych
przedmiotow malowania 901 zabezpieczania | hoierzchninp.
metalowych, zeinikéw elerlnentorl zmetalu, lakierowania do lakierowania
ztworzyw gZemion, stalowyc drewna, dekoracyjnego dekoracyjnego
zbiornikéw goracej i zeliwnych ] )
. sztucznych, ) szkfa, i ochronnego i ochronnego
Zastosowanie ) wody, rur c.o. do malowania o ) . . .
gipsu, . ) niektorych powierzchni powierzchni
iinnych elementéw | nowychmaszyn, )
tynku, b sestal Konstrukci tworzyw wykonanych ze emaliowanych
blach karoserii, | 90"V 2 stll ) sztucznych staliimetalu i ceramicznych
d ! zeliwa, przemystowych, kami yh y
’evv.f'a' aluminium stopéw ogrodzer barierek, amler.“?’
mebliitp. miedi itp. orazdoich ceramiki,
renowagji betonu np. rzezby,
ramy
[los¢ warstw produktu 23 1-2 1-2 1-2 1-2 13
Lakrestemp, WKIOTYCh | 1a00 40 o500 | ok, 425°C | +18°Cdo+25°C | +18°Cdo+25°C | +18°Cdo25°C | +18°Cdo+25°C
mozna prowadzic prace
Wydajnos¢* do2m*400ml | ok.12m%400ml | 3-5m%400ml | do2m%400ml | do2m%400ml | do2m*400ml
(zas schnigcia pierwszej . : : :
warstwy* 2h 2h ok. 10-15 min ok. 7 min ok. 15 min ok. 10 min
Wyglad powtoki wysoki potysk | wysoki potysk matowy wysoki pofysk - wysoki potysk wysoki potysk
metaliczny metaliczny
Powtoka antykorozyjna tak tak tak nie nie tak
Odporno$¢ na warunki .
atmosferyczne tak nie tak tak tak tak
Odporno$¢ na wysokie . . . . .
temperatury nie tak nie nie nie nie
Odpornos¢na .
zadrapania i uderzenia nie tak tak tak tak tak
Wodoodpornos¢ nie nie tak tak tak tak

*w zaleznosci od rodzaju malowanej powierzchni, przy jednokrotnym malowaniu
** zalezy od rodzaju podtoza, grubosci naniesionej mokrej powtoki farby, temperatury
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LAKIER AKRYLOWY
AUTO - FELGA

Profesjonalny, ~ szybkoschnacy ~ lakier  akrylowy
przeznaczony do felg, kotpakéw i innych przedmiotéw
tego typu. Wysokiej jakosci lakier akrylowy z efektem
metalicznym do lakierowania i konserwacji elementéw
ze stali.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
lakierowania felg | konserwacji felg, kotpakéw, ram, listew
i innych podobnych elementéw ze stali

DOSTEPNE KOLORY: srebrny, czarny

Wydajnos¢: do 2 m%/500 ml.
CECHY PRODUKTU:

&

mamman Wodoodporny

¥ odporny na
% dziatanie UV

@ antykorozyjna 4= (oskonata
powloka &= | orzyczepnosc

LAKIER AKRYLOWY
AUTO - ZDERZAK

Wysokiej jakosci lakier akrylowy przeznaczony do
profesjonalnego  zastosowania  w lakiernictwie
samochodowym, ochrony karoserii oraz malowania
zderzakéw z tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
wykonywania poprawek lakierniczych oraz konserwagji
zderzakéw i spojleréw w pojazdach

DOSTEPNE KOLORY: czarny

Wydajnos¢: do 2 m%/500 ml.
CECHY PRODUKTU:

Cf\\/ S odporny na

szybkoschnaca  mmmmmmm dziatanie UV

34§ doskonale
e

mmm odoodporny

LAKIER ANTYKOROZYINY
AUTO - PODKLAD

Lakier  podkfadowy, antykorozyjny  przeznaczony
do profesjonalnego zastosowania w lakiernictwie
samochodowym. Unikalna formuta zapewnia twarda
i elastyczna powtoke, odporng na uderzenia, zadrapania
i czynniki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
wykonywania poprawek lakierniczych i konserwagji
pojazd6w oraz maszyn

DOSTEPNE KOLORY: biaty, czerwony, szary

Wydajnos¢: do 2 m%/500 ml.

CECHY PRODUKTU:

X
AL od'porny na dos’konale
mmmm dziatanie UV kryje

redukuje
przebarwienia

% E

wygtadza
nierdwnosci

LAKIER AKRYLOWY
AUTO

Podktad

Profesjonalny,  szybkoschnacy  lakier  akrylowy
przeznaczony do poprawek lakierniczych i konserwadji
pojazdéw oraz maszyn. Nowoczesna formuta tworzy
trwaty powtoke o duzej odpornosci na czynniki
zewnetrzne, uderzenia i zadrapania.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
wykonywania poprawek lakierniczych | konserwagji
pojazdow | konserwacji maszyn

DOSTEPNE KOLORY: aluminium, biaty potysk, czarny
mat, czarny potysk, bezbarwny

Wydajnos¢: do 2 m%/500 ml.
CECHY PRODUKTU:

X
@ (zas S odporny na

min.| schniecia mmmmm dziafanie UV
\.}\o/ 3§ § | doskonale

E ryje

mmm \vodoodporny

Kod produktu: DLAAF 500ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DLAAZ 500ml
ilos¢ szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DLAAP 500ml

ilog szt. w opakowaniu 6

Kod produktu: DLAA 500ml

ilogé szt. w opakowaniu

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

ilos¢ szt. na warstwie 150

6
ilo¢ szt. na warstwie 150

lo$¢ szt. na palecie 1200

ilos¢ szt. na palecie 1200

los¢ szt. na palecie 1200

los¢ szt. na palecie 1200



SRODEK DO KONSERWAC)I
PODWOZIA AUTO-BITUM

Izolacyjny, grubopowtokowy $rodek bitumiczny na bazie
asfaltéw. Przeznaczony do konserwacji podwozia, nadkoli
i innych miejsc tego typu. Specjalna formuta tworzy
antykorozyjna, elastyczna, wodoodporng powtoke o duzej
odpornosci na wptyw srodowiska.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

ochrony podwozi pojazdéw przed korozja oraz
uderzeniami matych kamieni i zwiru | ochrony elementdw
drewnianych, metalowych, betonowych eksploatowanych
w trudnych warunkach

DOSTEPNE KOLORY: czarny
Wydajnos¢: do 2 m%/500 ml.

CECHY PRODUKTU:
M% odporny *  odporny na
na uderzenia % dziatanie UV
o%e 34 4§ doskonale
4 wodoodporny NI Kryje

Kod produktu: DSKPAB 500ml
ilo$¢ szt. w opakowaniu 6
ilos¢ szt. na warstwie 150
ilos¢ szt. na palecie 1200

PRODUKTY MOTORYZACYINE

LAKIER LAKIER LAKIER LAKIER SRODEK DO KONSERWACJI
PRODUKT AKRYLOWY AKRYLOWY AKRYLOWY ANTYKOROZYINY PODWOZIA
AUTO AUTO-FELGA AUTO-ZDERZAK AUTO-PODKLAD AUTO-BITUM
Gramatura 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml
llos¢ kolordw 5 2 1 3 1
Obszary zastosowania do wewnatrz/ do wewnatrz/ do wewnatrz / do wewnatrz / do wewnatrz/
4 na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz
do ochrony podwozi pojazdéw
przeznaczony do lakierowania ) przed korozja oraz uderzeniami
. . o przeznaczony do wykonywania . A
do wykonywania poprawek i konserwadji felg, onrawek akiemiczvch do wykonywania poprawek matych kamieni i zwiru
Zastosowanie lakierniczych i konserwadji kotpakdw i ram, orgz Eonserwac'i ; derz);kéw lakierniczych i konserwagji do ochrony elementéw
pojazddéw oraz maszyn listew i tym podobnych azxonserwad pojazdéw oraz maszyn drewnianych, metalowych,
) f i spojlerw w pojazdach.
elementow ze stali betonowych eksploatowanych
wtrudnych warunkach
llos¢ warstw produktu 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
é?::s (e A +18°C do +25°C +189C do +25°C +185C do +25°C +185C do +25°C +189C do +25°C
Wydajnos¢* do2m%500ml do2m*/500 ml do2m¥500ml do2m%/500ml do2m*/500 ml
(zas schniecia pierwszej warstwy** ok. 15 min ok. 15 min ok. 15 min ok. 15 min ok.2-3h
Wyglad powtoki matowy/potysk potysk matowy matowy matowy
Powtoka antykorozyjna tak tak tak tak tak
0dpornos¢ na warunki atmosferyczne tak tak tak tak tak
0dpornos¢ na wysokie . . . . .
temperatury nie nie nie nie nie
Odpornos¢ na zadrapaniai uderzenia tak tak tak tak tak
Wodoodpornos¢ tak tak tak tak tak

* w zalezno$ci od rodzaju malowanej powierzchni, przy jednokrotnym malowaniu
** zalezy od rodzaju podtoza, grubosci naniesionej mokrej powtoki farby, temperatury




SODA KAUSTYCZNA UDRAZNIACZ DO RUR

tatwy w stosowaniu Srodek zawierajacy 100% tatwy w stosowaniu $rodek w postaci granulek,
CHEMIA GOSPODARCZA wodorotlenku sodu w postaci ptatkéw lub granulek. zawierajacy staty wodorotlenek sodu. Rozpuszcza
CHEM' A TECHNICZN A Doskonaty srodek do chemicznego udrozniania rur papier, wosy, ttuszcze, odpadki kuchenne itp. Dociera do

i syfondw w instalacjach kanalizacyjnych. zatorow w kanalizacji nawet przez stojaca wode. Usuwa
| MOTORYZACYINA ey sac

ZASTOSOWANIE: ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do: Produkt przeznaczony do usuwania zatordw:

udrazniania rur kanalizacyjnych | usuwania zatordw w zapchanych zlewach | w otworach odptywowych |

w zapchanych zlewach, otworach odptywowych, syfonach w syfonach itp.

| samoczynnie usuwa z rur i syfonéw zanieczyszczenia
state i organiczne (ttuszcz, wiosy, papier, wate, odpadki
kuchenne)

W postaci roztworu wodnego (10-30%) jest sktadnikiem
réznych ptyndw czyszczacych.
CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:

C?\ btyskawiczny /8, usuwa Cf\ btyskawiczny /{, usuwa
v | efekt uciazliwy zapach v | efekt uciazliwy zapach
A A

bardzo
udraznia skuteczna udraznia

Kod produktu: DSK 2509 5009 1kg Kod produktu: DUD 4509

ilog szt. w opakowaniu 2 16 6 ilos¢ szt. w opakowaniu 16
iloS¢ szt. na warstwie 300 Zmienna % ilos¢ szt. na warstwie zmienna
los¢ szt. na palecie 2400 152 480 ilos¢ szt. na palecie 152
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skuteczny




RENOWATOR DO FUG WODA
DEMINERALIZOWANA

ODKAMIENIACZ

Przedtuza  zywotno$¢ urzadzern AGD, zapobiega
zwiekszonemu zuzyciu energii elektrycznej. Nie powoduje
korozji metalu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

usuwania osadéw wapiennych z urzadzen AGD
i powierzchni, na ktérych osadza sie kamier

D «7 @ &

Produkt charakteryzuje sie wysokim stopniem krycia, duza
odpornoscia na Scieranie oraz bardzo dobra przyczepnoscia
do spoin cementowych i wapiennych. Jest wodoodporny
i moze by¢ barwiony w celu zmiany kolorystyki spoiny.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do:

odswiezania fug wapiennych, oktadzin Sciennych
i podtogowych wykonanych z ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa
itp.) | odnawiania i ujednolicania kolordw spoin starych,
wyblaktych, zabrudzonych | zmiany kolorystyki nowych
lub starych fug

Wydajnos¢: 12 - 16 m%120 ml.

Istnieje

wiele zastosowan
wody demineralizowanej:

Bardzo wysoka czystosc
chemiczna i niska
przewodnosc ok. 5 [pS/cm]

Szerokie zastosowanie

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
; > | doskonale 'Y w gospodarstwach
(‘\; doskon‘ale‘ /\ L usuwa (A @ s d hi |
— | odkamienia osady mm—\yodoodporny min,| schniecia omowychn | przemystwe
chroni sprzet Ci‘ dziata doskonale @ mozna
A
@ AGD < v natychmiastowo 4 kryje / barwi¢
Kod produktu: DOK 309 Kod produktu: DRF 120ml Kod produktu: DWD 2L 5L

ilos¢ szt. w opakowaniu 15

ilo$¢ szt. w opakowaniu 10

ilos¢ szt. w opakowaniu 4

ilos¢ szt. na warstwie 1020

ilos¢ szt. na warstwie zmienna

ilos¢ szt. na warstwie n

ilos¢ szt. na palecie 8160

ilos¢ szt. na palecie 2400

ilos¢ szt. na palecie 216
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KWAS SOLNY 30%

techniczny

Jest jednym z najwazniejszych kwaséw w przemysle
(m.in. przemyst widkienniczy, tworzyw sztucznych,
farmaceutyczny, produkcja barwnikéw). Wykorzystuje
sie go takze do oczyszczania powierzchni metali oraz
w geologii do analizy mineratdw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania:

do regeneracji wymiennikdw jonowych | w produkgji
barwnikéw organicznych, mas plastycznych | do
oczyszczania powierzchni metali | do ekstrakgji rud
metali | do przygotowania cynku i blachy cynkowej

przed lutowaniem | do trawienia powierzchni
metalowych,  oczyszczania  betonu i ceramiki
z pozostatosci cementu
CECHY PRODUKTU:
niska
S l zawartosc siarki é skuteczny
W o0 wiele
Y niepalny zastosowari

SZKt0 WODNE

sodowe

Doskonaty dodatek do zapraw budowlanych. Zabezpiecza
przed wilgocia i ogniem. Moze by¢ réwniez stosowany jako
dodatek przy praniu.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

impregnacji ognioochronnejdrewnaitkanin | izolacji przed
wilgocig i penetraciy wody wymurowan betonowych
(studnie, szamba, mury oporowe itp.) | jako dodatek
zwiekszajacy szybkos¢ wigzania mieszanki betonowej |
jako przyspieszacz wigzania cementu hutniczego 250

CECHY PRODUKTU:

. .
0% 6, zabezpiecza
# przed wilgocig

N .
9\«/\&;/ zabezplec'za
mmm przed ogniem

PLYN DO CZYSZCZENIA
PEDZLI

Profesjonalny ptyn do mycia pedzli zaréwno z naturalnego,
jak i syntetycznego wihosia oraz narzedzi po malowaniu,
szpachlowaniu, klejeniu i innych pracach z wyrobami
rozpuszczalnikowymi. Niezwykle wydajny i skuteczny.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

mycia pedzli, narzedzi po malowaniu, szpachlowaniu
i innych pracach z wyrobami rozpuszczalnikowymi

CECHY PRODUKTU:
_4 ++ | idealnie
Illll wydajny — 7y

O C‘R dziafa
bezbarwny v/ | natychmiastowo

WODA AMONIAKALNA

Wodny roztwdr amoniaku zawierajacy 25% amoniaku
powszechnie stosowany w przemysle gumowym,
szklarskim, przy produkcji barwnikéw oraz pétproduktéw
organicznych. Ponadto woda amoniakalna znajduje
zastosowanie jako nawoz sztuczny oraz requlator pH.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

usuwania nalotéw grynszpanu, $niedzi, tlenku srebra,
rdzy z rdznego rodzaju metali | neutralizaji pozostatosci
kwasow | czyszczenia i odttuszczania blachy ocynkowanej
przed malowaniem

CECHY PRODUKTU:

charakterystyczny = | posiada
2 zapach % atest PZH

Oo wiele

zastosowar

Kod produktu: DKWS 500ml 5L

ilo$¢ szt. w opakowaniu 3 1

Kod produktu: DSWS 500 mITW 5L 20L

ilos¢ szt. w opakowaniu 15 1 1

Kod produktu: DPCP 500ml

ilos¢szt. w opakowaniu 2

Kod produktu: DWA 500ml

ilos¢ szt. w opakowaniu 8

ilos¢ szt. na warstwie 120 40

ilos¢ szt. na warstwie 150 36 12

ilos¢ szt. na warstwie zmienna

ilos¢ szt. na warstwie 120

ilos¢ szt. na palecie 720 120

los¢ szt. na palecie 900 108 24

ilos¢ szt. na palecie 960

los¢ szt. na palecie 720
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SMAR GRAFITOWY
GRAFIT

Wydtuza czas eksploatacji urzadzend, materiatéw
oraz zabezpiecza je przed korozja. Stuzy jako $rodek
zmniejszajacy  tarcde  miedzy  wspdtpracujacymi
powierzchniami maszyn i urzadzen.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do smarowania:

weztéw tarcia | otwartych przektadni zebatych | przektadni
Slimakowych | gwintéw | $rub | taricuchdw | itp.

SMAR LITOWY
143

Smar litowy £T43 sporzadzony na bazie oleju mineralnego,
zwigzkéw litu oraz dodatkdw uszlachetniajacych. Jest
$rodkiem zmniejszajacym tarcie miedzy wspétpracujacymi
powierzchniami maszyn i urzadzen.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

tozysk tocznych i slizgowych maszyn | zawiaséw | zamkow
| gwintéw | faricuchéw

SMAR MASZYNOWY
TOWOT

Cechuje sie doskonaty smarownoscia. Wydtuza czas
eksploatacji urzadzen, materiatéw oraz zabezpiecza je
przed korozja.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do smarowania:

tozysk tocznych i Slizgowych maszyn | zawiaséw | zamkéw
| gwintow | taricuchow

WAZELINA TECHNICZNA
BEZKWASOWA

Wazelina techniczna bezkwasowa to antykorozyjny
srodek smarny o wysokiej czystosci i lepkosci, stworzony
do chronienia powierzchni. Przeznaczona do smarowania
mechanizméw precyzyjnych takich jak: zamki, ktddki,
zawiasy, narzedzia i réznego rodzaju maszyny.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

zabezpieczania elementéw metalowych przed korozja |
nattuszczania wyrobdw skdrzanych, z tworzyw i gumy
| stosowania przeciw przymarzaniu do siebie uszczelek
bagaznikow i drzwi | smarowania stykéw i potaczen
elektrycznych, klem akumulatoréw, potaczen srubowych,
prowadnic itp. jako ochrona przed wptywem warunkéw
atmosferycznych

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
/I S /I ) ® odporny na /I @ ochrona /I Ii- doskonata
IIII wydajny i wodoodporny IIII wydajny ‘ stong wode IIII wydajny antykorozyjna ||II wydajny &= | nrzyczepnosc
i odpornos¢ ochrona przedtuza czas ochrona przedtuza czas przedtuza czas )'[
_,l, . @ . Z eksploatacji @ Korozyi Z eksploatacji Z eksploataji A bezk
- termiczna antykorozyjna urzdzet antykorozyjna urzdzer urzadzen ezkwasowa
Kod produktu: DSG 50ml Kod produktu: DSL 50ml Kod produktu: DSMT 50 !||I Kod produktu: DWT 50ml

ilos¢ szt w opakowaniu 25

ilos¢ szt. w opakowaniu 25

ilos¢ szt. w opakowaniu 25

ilos¢ szt. w opakowaniu 25

ilo3¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na warstwie 1000

ilos¢ szt. na warstwie 1000

los¢ szt. na palecie 5000

ilogé szt. na palecie 5000

ilos¢ szt. na palecie 5000

ilos¢ szt. na palecie 5000




ARTYKULY
SEZONOWE

SOL DROGOWA

Produkt grubokrystaliczny zapewnia dtuzszy czas
dziatania  dzieki  wolniejszemu  rozpuszczaniu.
Zastosowanie antyzbrylacza sprawia, ze ,S6l drogowa”
DRAGON jest zawsze sypka. Skutecznie rozpuszcza $nieg
ilod.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozmrazania i zwalczania oblodzen na drogach,
chodnikach, parkingach i innych ciggach komunikacyjnych

PLYN DO SPRYSKIWACZY
LETNI

Gotowy do uzycialetni ptyn do spryskiwaczy o cytrynowym
zapachu. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia nie
pozostawiajac smug. Przywraca doskonata widocznosc.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

mycia szyb i reflektoréw samochodowych, w tym
reflektorow z tworzyw sztucznych i ksenonowych

PLYN DO SPRYSKIWACZY
ZIMOWY

Gotowy do uzycia zimowy pityn do spryskiwaczy
0 przyjemnym morskim zapachu. Szybko usuwa typowe
zabrudzenia zimowe przywracajac doskonata widocznos¢
bez smug. Zapobiega obladzaniu sie szyb podczas mrozéw.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

mycia szyb i reflektoréw samochodowych, w tym
reflektoréw z tworzyw sztucznych i ksenonowych

CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
;* rozmraza ciagi %PE rozpuszcza 2 przyjemny 4+ +  doskonale ( przyjemny nie pozostawia
Z=\ | komunikacyjne $niegilod zapach ——— czysc zapach @ smug
Q zwalcza sliskos¢ | . zawsze v nie pozostawia Jl/' temp. zamarzania ++ doskonale
SS | powierzchni sypka mmm skuteczny @ smug 07 ponizej -20°C o CZY$Ci
Kod produktu: DSDR 5kg 20kg Kod produktu: DPSL 4L Kod produktu: DPSZ 4L

ilog¢ szt. w opakowaniu 1 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 1

ilos¢ szt. w opakowaniu 1

ilos¢ szt. na warstwie 15 zmienna

ilos¢ szt. na warstwie 48

ilos¢ szt. na warstwie 48

los¢ szt. na palecie 150 40

ilos¢ szt. na palecie 144

ilos¢ szt. na palecie 144



ODMRAZACZ DO SZYB

Dziata skutecznie nawet przy bardzo niskich temperaturach
nie  tworzac rys na szklanych  powierzchniach
powodowanych tradycyjna skrobaczka. Jest nieszkodliwy
dla pidr wycieraczek, gumowych uszczeleki lakieru. tatwy
w uzyciu dzieki opakowaniu z atomizerem.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do usuwania lodu, szronu i $niequ:
z zewnetrznych powierzchni szyb samochodowych |
reflektordw | lusterek | gumowych uszczelek | zamkéw

CECHY PRODUKTU:
2 przyjemny ;% rozpuszcza
zapach $niegilod

v hﬂ tatwa
[ |

mmmm Skuteczny aplikacja

Kod produktu: DOS 500ml
ilogc szt. w opakowaniu 15
ilogé szt. na warstwie 150
los¢ szt. na palecie 900

Z NAMI DOJEDZIESZ DALEKO
0 kazdej porze roku




DRAGON

ROZCIENCZALNIK RC-01
NITRO

Profesjonalny produkt do wykorzystania w blacharniach
i lakierniach. Wykorzystywany do rozcieficzania wyrobéw
nitrocelulozowych takich jak farby, emalie, lakiery.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozcienczania wyrobéw nitrocelulozowych do lepkosci
roboczych | czyszczenia narzedzi, pedzli oraz innych
zabrudzonych elementéw po malowaniu

Moze byc stosowany jako zmywacz do lakierdw.

CECHY PRODUKTU:
o0 wiele i poprawia
zastosowan ¢ rozlewnos¢

’( odttuszcza

MASA USZCZELNIAJACA
NA PEDZEL

Wyrdb na bazie rozpuszczalnika do spoin i potaczen
zaktadkowych, ktdry twardnieje poprzez odparowanie. Po
utwardzeniu nie peka i stanowi idealng bariere dla wody
i wilgoci. Tworzy trwata warstwe odporng na dziatanie
wody, benzyn, olejow.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

uszczelniania metali taczonych kotnierzowo lub spawéw
w przednich i tylnych czesciach karoserii samochodowej,
komorze bagaznika, na podtodze i wewnetrznej czesci
ptyty podtogowej

Mozna naktadac pedzlem lub szpachelka.

CECHY PRODUKTU:
s

" wodoodporna

/7 naktadac pedzlem
% lub szpachelka

SRODEK DO OCHRONY
KAROSERII

Srodek wykonany na bazie wysokiej jakosci zywic
syntetycznych, nie zawiera bituméw i asfaltéw. Posiada
whasciwosci wygtuszajace. Po wyschnieciu warstwa jest
elastyczna i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Moze
by¢ pokrywany dowolnymi lakierami nawierzchniowymi.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

ochrony karoserii samochodowej | zabezpieczania progow,
nadkoli, spojleréw i innych elementéw przed uderzeniami
kamieni, dziataniem wody, soli i olejéw

CECHY PRODUKTU:

-)) | ((- ’.3\
elastyczny wygtuszajacy

G wytrzymaty

Kod produktu: VRNDC 500ml 5L

ilo$¢ szt. w opakowaniu 20 1

Kod produktu: VMPY kg

ilos¢ szt. w opakowaniu 12

Kod produktu: VSOKB kg

ilos¢ szt. w opakowaniu 12

ilos¢ szt rstwie 160 36

ilos¢ szt. na warstwie 108

ilod¢ szt. na warstwie

ilos¢ szt. na palecie 960 108

ilos¢ szt. na palecie 648

ilos¢ szt. na palecie 576



ZMYWACZ DO SILIKONU

odttuszczacz

Kompozycja rozpuszczalnikéw stosowana do oczyszczania
i odttuszczania powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozpuszczania zywic | usuwania zanieczyszczer takich, jak:
silikony, oleje, ttuszcze, smary, smota, asfalt z wszelkich

SZPACHLOWKA FIBER
Z WEOKNEM SZKLANYM

Produkt dwusktadnikowy z wtéknem szklanym
charakteryzujacy sie  duzg twardoscia i niska
elastycznoscia. tatwy do aplikacji i obrébki. Posiada
dobra przyczepno$¢ do roznych podtozy oraz bardzo duza
wytrzymato$¢ mechaniczna.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

wypetniania ubytkdw | wzmacniania miejsc dotknietych
korozja po uprzednim czyszczeniu | jako podktad

SZPACHLOWKA FINISH

Dwusktadnikowa, mikrodrobna szpachla poliestrowa.
Charakteryzuje sie tatwoscia w obrdbce i bardzo dobra
przyczepnoscia do stali ocynkowanej. Po oszlifowaniu daje
idealnie gtadka powierzchnie.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

napraw  niewielkich  powierzchni |  koricowego
wyréwnywania matych ubytkéw i rys powstatych po

SZPACHLOWKA
UNIWERSALNA

Produkt charakteryzuje sie drobnoziarnista konsystencja
i niewielka elastycznoscia. Tworzy  stosunkowo
twarda powtoke o dobrej przyczepnosci zardwno do
zagruntowanej jak i niezagruntowanej powierzchni.
tatwo sie nanosi i szlifuje.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do wypetniania nieréwnosci oraz
matych ubytkéw w:

stali | laminatach poliestrowych | aluminium | podktadach

powierzchni dla kolejnych warstw innej szpachli wyréwnujacej zastosowaniu  szpachli wypetniajacej | wyrdwnania akrylowych ~ dwukomponentowych |  podktadach
powierzchnie drobnych zarysowan na powierzchniach lakierowanych, epoksydowych
Moze by¢ uzywany jako zmywacz przed pofozeniem bez koniecznosci uzycia szpachli wypetniajacych
podktadu, lakieru lub po szlifowaniu. Nie stosowac bezposrednio na stal ocynkowana.
CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:
wiele 4= | poprawia G duza |
(07e) 2 |(e
zastosowan I‘- przyczepnos¢ wytrzymato$¢ )( elastyczna drobnoziarnista
) IQ— bardzo dobra I4— bardzo dobra Ii— dobra
‘6 odttuszcza = | or7yczepnosc = | nrzyczepnosé &= | orzyczepnosc
Kod produktu: VZS0 1L Kod produktu: VSZU 2509 5009 1.9kg
8 6

Tlos¢szt. w opakowaniu B

Kod produktu: VSZFW 2509 5009
8

ilo$¢ szt. w opakowaniu 8

Kod produktu: VSZF 2509 5009
ilog szt. w opakowaniu 8 8

ilog szt. w opakowaniu 8

ilo$¢ szt. na warstwie n

ilos¢ szt. na warstwie 112 120

ilos¢ szt. na warstwie 1 120

ilos¢ szt. na warstwie m 120 54

ilos¢ szt. na palecie 432

ilos¢ szt. na palecie 2016 960

ilog szt. na palecie 2016 960

ilogé szt. na palecie 2016 960 432




REPERACYINY
ZESTAW

WYPROBU)J
WYGODNY ZESTAW 3\"1

WYPEENIANIA ZNACZNE UBYTKI MATERIALU

IDEALNY DO:

v Karoserii samochodowych
v/ Przyczep kempingowych
v todziijachtéw

Zestaw skfada sie z maty szklanej, zywicy poliestrowej
i utwardzacza. Posiada znakomity przyczepnoé¢ do
podtoza. Utwardzona powierzchnia odporna jest na
dziatanie wody, benzyny, olejéw, smaréw i krétkotrwatej
podwyzszonej temp. do +80°C.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

uzupetniania ubytkdw | wzmacniania i usztywniania
powierzchni wykonanych z metalu jak i tworzyw
sztucznych | reperadji przerdzewiatych miejsc

CECHY PRODUKTU:
A Ii- doskonata
A wodoodporna = | r7yczepnosc

+80°C L,
odpornos¢
termiczna

MATA SZKLANA

Mata szklana wykonana jest z pocietych pasm witdkna
szklanego utozonych w  sposéb losowy, sklejonych
lepiszczem emulsyjnym. Cechuje ja dobra jako$¢ oraz
miekkos¢, ktéra pozwala na formowanie dowolnych
ksztattéw i form.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do napraw:
btotnikéw i drzwi samochodowych | perforagji i pekniec
w fodziach, zbiornikach

Dostepne w dwdch gramaturach: 300 g/m?oraz 150 g/m?

CECHY PRODUKTU:
% | odpornana

\/(7‘ czynniki

zewnetrzne

A odporna na
wysokie temp.

@ wytrzymata

ZYWICA NAPRAWCZA
POLIESTROWA

Nienasycona  zywica poliestrowa z  dodatkiem
katalizatoréw przeznaczona do recznego laminowania.
Produkt charakteryzuje sie duza przyczepnoscia do
podtoza i elastycznoscia, a takze wysoka odpornoscia na
dziatanie wody, benzyny, smardw i olejow.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

napraw duzych przerdzewiatych miejsc karoserii
samochodowej | napraw przyczep kempingowych, fodzi,
jachtéw itp. | stosowania w budownictwie

CECHY PRODUKTU:
A Ii- doskonata
A wodoodporna = | r7yczepnosc

+90°C L,
odpornos¢
termiczna

Kod produktu: VZR 2509

ilog¢ szt. w opakowaniu 15

Kod produktu: VMASZ 150 g/m?-0,5m’ _300g/m’- 0,5 m’
ilo$¢ szt. w opakowaniu 20 15

Kod produktu: VZNP Tkg

ilos¢ szt. w opakowaniu 6

ilo$¢ szt. na warstwie 105

ilog¢ szt. na warstwie 240 180

ilos¢ szt. na warstwie n

ilog szt. na palecie 945

ilos¢ szt. na palecie 2160 1620

flos¢ szt na palecie 648



PROFESJONALE PRODUKTY
NA BAZIE ZYWICY SYNTETYCZNE)

Linia Dragon Pro to profesjonalne produkty dla blacharstwa i lakiernictwa samochodowego.
Dedykowana do renowadji karoserii pojazdow mechanicznych w tym todzi oraz jachtéw.




PRODUKTY
BIO

ROZCIENCZALNIK
AKRYLOWY

BEZBARWNY

Rozcienczalnik Dragon BIO Akrylowy idealnie nadaje
sie do rozcieficzania wyrobéw akrylowych. Uzycie
rozcienczalnika umozliwia przygotowanie odpowiedniej
lepkoéci produktu, dzieki czemu jego uzycie jest
prawidtowe i wydajne.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozcienczania wyrobow rozpuszczalnikowych akrylowych
(farb, lakieréw, klejow, mas uszczelniajacych itp.)
do lepkosci roboczych | czyszczenia narzedzi, pedzli
i innych zabrudzonych elementéw po pracy z wyrobami
akrylowymi

CECHY PRODUKTU:

LZ0 ok. 3 razy mniejsze w poréwnaniu
do tradycyjnych rozpuszczalnikéw

LZO | organicznych i wynosi 275 g/L.

ROZCIENCZALNIK
ALKIDOWY

BEZBARWNY

Idealnie nadaje sie do rozcieiczania wyrobdw alkidowych.
Pomocny  podczas  przygotowywania  powierzchni
drewna bogatego w zywice przed natozeniem warstwy
dekoracyjnej.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozciericzania  wyrobow alkidowych (farb, lakieréw,
klejow itp.) oraz produktéw olejnych i zywic naturalnych,
lakieréw transparentnych maskujacych do lepkosci
roboczych | czyszczenia narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych
elementéw po malowaniu

CECHY PRODUKTU:

LZ0 ok. 4 razy mniejsze w pordwnaniu
do tradycyjnych rozpuszczalnikéw

LZO | organicznych i wynosi 150 g/L.

ROZCIENCZALNIK
CHLOROKAUCZUKOWY

BEZBARWNY

Rozcienczalnik Dragon BIO Chlorokauczukowy idealnie
nadaje sie do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych
oraz poliwinylowych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozcieczania wyrobow  chlorokauczukowych (farby,
lakiery, kleje, masy uszczelniajace itp.) do lepkosci
roboczych | czyszczenia narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych
elementéw po malowaniu

CECHY PRODUKTU:

LZ0 ok. 2 razy mniejsze w pordwnaniu
@ do tradycyjnych rozpuszczalnikéw

LZO | organicznych i wynosi 380 g/L.

delikatny wodna delikatny wodna delikatny wodna
zapach formuta zapach formuta zapach formuta
Kod produktu: ZRA 500ml 2L - nazaméwienie Kod produktu: ZRAL 500ml 2L -nazaméwienie Kod produktu: ZRC 500ml 2L -nazaméwienie

ilod¢ szt. w opakowaniu 8 4

ilos¢ szt. w opakowaniu 8 4

ilog¢ szt. w opakowaniu 8 4

ilos¢ szt. na warstwie 136 56

ilos¢ szt. na warstwie 136 56

ilo$¢ szt. na warstwie 136 56

ilogé szt. na palecie 816 20

ilos¢ szt. na palecie 816 280

ilos¢ szt. na palecie 816 280



ROZCIENCZALNIK
FTALOWY

BEZBARWNY

Umozliwia szybkie i fatwe rozciericzanie réznego
rodzaju wyrobéw ftalowych. Doskonale sprawdza sie
z wiekszoscia farb antykorozyjnych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:

rozciedczania wyrobéw ftalowych (farb, lakieréw itp.)
do lepkosci roboczych | czyszczenia narzedzi, pedzli oraz
zabrudzonych elementéw po malowaniu

CECHY PRODUKTU:

LZ0 ok. 4 razy mniejsze w pordwnaniu
@ do tradycyjnych rozpuszczalnikéw

LZO | organicznych i wynosi 180 g/L.

Z delikatny
zapach

wodna
formuta

ROZCIENCZALNIK
NITRO

BEZBARWNY

Rozcienczalnik przeznaczony do rozciericzania wiekszosci
wyrobdéw nitrocelulozowych. Moze by¢ stosowany jako
zmywacz zabrudzen lakierowych.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do:
rozciericzania wyrob6w nitrocelulozowych (farb, lakieréw,
klejow, mas uszczelniajacych itp.) do lepkosci roboczych
| czyszczenia narzedzi, pedzli oraz zabrudzonych
elementéw po malowaniu

CECHY PRODUKTU:

N
@ ) ze Zrodet
odnawialnych

2 delikatny
zapach

Dlaczego rozcienczalniki
Dragon BIO¢?

Dragon Poland

to pierwszy producent w Polsce,

ktéry dziatajac w sposéb odpowiedzialny

wprowadzit do swojej oferty rozcienczalniki

na bazie surowcow biodegradowalnych.

Produkty zostaty opracowane z mysla

o srodowisku naturalnym oraz bezpieczenstwie
uzytkownika zachowujac doskonata jakosc.

ze zrédet
naturalnych

Produkty majq znacznie

obnizong zawartosé
LZO (<150 g / L). Lotne
zwiqzki organiczne

sq substancjami

Kod produktu: ZRF 500ml 2L -nazamdwienie

ilod¢ szt. w opakowaniu 8 4

Kod produktu: ZRN 500ml 2L -nazamdwienie

ilog szt. w opakowaniu 8 4

ilos¢ szt. na warstwie 136 56

ilo$¢ szt. na warstwie 136 56

ilos¢ szt. na palecie 816 20

ilog szt. na palecie 816 280

chemicznymi, ktére wraz

z tlenkami azotu, tlenkami

wegla oraz dwutlenkiem
siarki stanowiq gtéwne
zrédto zanieczyszczenia
$rodowiska.

produkt
na bazie wody

W trosce o $rodowisko
zwiqzki chemiczne
zostaty zastgpione wodg
nawet w 60%. Woda
jest najbardziej znanym
rozpuszczalnikiem.

zawiera sktadniki
biodegradowalne

Sktad nowych,
alternatywnych
rozciefczalnikéw
specjalistycznych Dragon
BIO oparty zostat gtéwnie
na biodegradowalnych
surowcach naturalnych.

obnizona
zawartos¢ LZO

Proces biodegradacii
polega na rozktadzie
zwiqzkéw organicznych
do prostych zwigzkéw
nieorganicznych.
Zwiqzki te ulegajq
rozktadowi dzigki
organizmom zywym
oraz czynnikom
naturalnym.




I EKSPOZYTORY

Krata na blistry Stojak na blistry Stand Srodek Grzybobéjczy Stand Akcja remont Pétpaleta - Stand Lakierobejca do drewna Pétpaleta - Stand Impregnat do drewna Stand na aerozole Extreme Spray
Kod: _MR_SM_KB_D Kod: _MR_SM_SB_D Kod: _MR_SSG Kod: _MR_SK_DAR Kod: _MR_0_DDLS Kod: _MR_0_DIADP Kod: _MR_SAS

INEN WZORNIKI

Masa szpachlowa Masa szpachlowa szybkoschnaca Lakierobejca Bejca rustykalna Bejca dekoracyjna Extreme Spray Impregnat Premium Wzornik Lakier Dekoracyjny
Kod: _MR_S_SD Kod: _MR_L_MSDS/4 Kod: _MR_T_DLDS Kod: _MR_WBR25 Kod: _MR_WZBD Kod: _MR_WNDES Kod: _MR_L_IADP/10 Kod: _MR_WZS




NEFYaT

New Expert For You

QIRISS

&)
DRASEPTAN

(1) Region pétnocno - zachodni (2) Region pétnocno - wschodni (3) Region potudniowo - wschodni
Reqi Hurtownie: +48 661 990 133 Hurtownie: +48 661 990 135 Hurtownie: +48 661 990 132
egion
Ao p_sw@dragon.com.pl p_ne@dragon.com.pl p_se@dragon.com.pl
Sieci handlowe: +48 661990 127 Sieci handlowe: +48 661990 128 Sieci handlowe: +48 661990 121
s_nw@dragon.com.pl s_ne@dragon.com.pl s_se@dragon.com.pl

Region
potudniowo-zachodni Dziat handlowy: Dziat hurtu: Dziat sieci handlowych: Dziat eksportu:
+48126257540 +48126257543 +481262575 44 +48126257545

Region sprzedaz@dragon.com.pl hurt@dragon.com.pl sieci@dragon.com.pl export@dragon.com.pl
potudniowo-wschodni

EDYCJA 2022



