
KARTA TECHNICZNA

LAKIER DEKORACYJNY, KOLOR MIEDZIANY

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości szybkoschnący i wysokowydajny lakier dekoracyjny. Doskonale
kryje  pozostawiając  powłokę  odporną  na  warunki  atmosferyczne.  Tworzy
niepowtarzalny,  mieniący  efekt,  który  wzbogaca  malowane  powierzchnie.
Szczególnie polecany do renowacji napisów na nagrobkach oraz wykonywania
dekoracji DIY.

KORZYŚCI

■ Miedziany

■ Wydajny

■ Szybkoschnący

■ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do malowania dekoracyjnego na szkle, papierze, skórze, drewnie, metalu, nagrobkach i dekoracjach świątecznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1: Malowaną powierzchnię oczyść z rdzy, starej farby, brudu i kurzu.

Krok 2: Następnie odtłuść np. „Acetonem” DRAGON i osusz.

Krok 3: Produkt nakładaj pędzlem.

Krok 4: Podczas malowania często mieszaj lakier.

Krok 5: W zależności od pożądanego efektu nakładaj jedną lub więcej warstw.

Krok 6: Kolejne warstwy nakładaj po wyschnięciu poprzedniej, ok. 30 min.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (5÷30)°C.

2. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszaj.

3. Czas schnięcia zależny jest od temperatury otoczenia i wilgotności.

4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść denaturatem.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie nadaje się do malowania tworzyw sztucznych oraz powierzchni nagrzewających się.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (0÷30)°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia Ciecz

Kolor Miedziany

Zapach Alkoholowy

Lepkość kinematyczna Brak danych

Gęstość 0,94 ± 0,01 g/cm³ w 20°C

Typ produktu na bazie rozpuszczalników

Całkowity czas schnięcia powłoki 30 min

Rodzaj wykończenia metaliczny

Sugerowana ilość warstw 1-2

Możliwość stosowania do wewnątrz lub na zewnątrz

Kategoria A; podkategoria d: Farby kryjące do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i  okładzin z drewna, metalu lub
tworzyw sztucznych; typ FR, maksymalne dopuszczalne LZO wynosi 300 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi 300 g/L.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod
wyrobu

Kod
EAN

Wersja
językowa

Gramatura Typ
opakowania

Ilość w opakowaniu
zbiorczym [szt.]

Okres przydatności
[miesiące]

DLD150MD 5903649065698 PL 150 ml metal puszka 9 24

DLD080MD 5903649065315 PL 80 ml tworzywo butelka 5 24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu jest sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-23

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek
pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach
produktów.


